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Konfiguracja

Ustawienie trzech najczęściej używanych nastaw temperatury.
  wejście do zmiany,
   ustawienie wartości nastawy,
  zapis nastawy i powrót powrót do menu konfiguracja.

 wejście do ustawienie wartości podświetlenia wyświetlacza  
w czasie spoczynku. 

  zmiana wartości,
 powrót do menu konfiguracja.

 wejście do ustawienia wartości podświetlenia w czasie interakcji 
użytkownika z panelem i w czasie włączenia grzania. 

   zmiana wartości,
 powrót do menu konfiguracja.

Zmiana języka menu. 
 aktywacja zmiany,
   zmiana języka ,
 wyjście z opcji.

Ustawienie maksymalnej temperatury podgrzewacza.
 wejście do zmiany,
   zmiana wartości, 
  wyjście z opcji.

 ustawianie daty i czasu systemowego.
 wejście do ustawienia,
   ustawienie parametru do zmiany, 

, , , ,
 wejście do zmiany parametru, 

   zmiana wartości, 
  powrót do wyboru parametru, 

 powrót do menu konfiguracja.
Zestawienie połączenia z siecią WiFi.

  wejście do funkcji,

     start zestawienia połączenia (na wyświetlaczu odliczany jest 
czas konfiguracji, po uzyskaniu połączenia pojawi się poziom 
sygnału, a przy braku połączenia ),

 powrót do menu konfiguracja.

  wejście do wyboru akcji.
   wybór między:

 - ponowny rozruch sterowników,
 - powrót do ustawień fabrycznych,

 - powrót do menu konfiguracja.



PL-116B_f.1928 17

  wejście do dezynfekcji - wymaga kodu dostepu [23].
  zmiana pozycji,

 - ustawienie temperatury dezynfekcji,
  wejście do ustawienia,
  zmiana wartości,
  powrót.

 - aktywacja funkcji dezynfekcji. 
         start aktywacji (podgrzewacz będzie grzał wodę do ustawionej 

temperatury  w jednym, najbliszym cyklu grzania, 
lecz nie później niż 15 min od ustawienia),
 - wyłączenie aktywacji - jeśli jest aktywna funkcja.

  stop aktywacji,
 wyjście z opcji.

Dostęp do funkcji serwisowych - dostępny wyłączenie dla wykwalifikowanego 
serwisanta.

Wyjście z menu konfiguracja i powrót do menu podgląd.

Komunikaty informacyjne

Informacja o zbyt małym przepływie do załączenia grzania.

System w trakcie konfiguracji.

Brak połączenia ze sterownikiem.
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Sygnalizacja błędów

kod możliwe przyczyny działanie

E01 
wyłącz 

zasilanie

- uszkodzenie minimum jednego 
triaka,

ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA  
i skontaktować się z serwisem.

E02
TIN

- uszkodzenie czujnika Tin,
- brak czujnika Tin,
- zwarcie podłączenia czujnika Tin

sprawdzić czy wtyczka czujnika znajduje się 
w odpowiednim gnieździe, jeżeli układ jest 
poprawny to skontaktować się z serwisem.

E03
TOUT

- uszkodzenie czujnika Tout,
- brak czujnika Tout,
- zwarcie podłączenia czujnika Tout.

sprawdzić czy wtyczka czujnika znajduje się 
w odpowiednim gnieździe jeżeli układ jest 
poprawny to skontaktować się z serwisem.

E04
OUT/IN

- zamiana miejscami czujników 
temperatury Tin i Tout,

- zmiana charakterystyki jednego 
lub obu czujników temperatury.

sprawdzić poprawność podłączenia 
czujników,
 jeżeli układ jest prawidłowy to skontaktować 
się z serwisem.

E05
AIR2

- pojawienie się powietrza w instalacji 
wody,

- zabrudzenie turbinki,
- uszkodzenie turbinki.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

E06
AIR

- pojawienie się powietrza  
w instalacji wody,

- zadziałanie wyłącznika 
ciśnieniowego,

- brak napięcia na jednej z faz.

sprawdzić poprawność napięć zasilających,
jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

E07
T MAX

-	 chwilowe gwałtowne zmiany 
przepływu,

-	 duże nagłe zmiany nastawy,
-	 uszkodzenie układu sterowania.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

E08
FLOW

- pojawienie się powietrza w instalacji 
wodnej,

- zbyt wysokie ciśnienie wody 
wodociągowej.

jeżeli ciśnienie wody wodociągowej jest 
odpowiednie a problem będzie się powtarzał 
to skontaktować się z serwisem.

E09
3F

- brak sygnału synchronizującego  
z sieci,

- brak jednej z faz zasilających.

jeżeli parametry sieci zasilającej 
podgrzewacz są prawidłowe to 
skontaktować się z serwisem.

E10
CONFIG - nielegalna konfiguracja sprzętu. skontaktować się z serwisem.

E11
wyłącz 

zasilanie
- uszkodzenie układu sterowania. ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA

i skontaktować się z serwisem.
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Sygnalizacja ostrzeżeń

kod możliwe przyczyny działanie

W01 - wystąpienie w trakcie grzania błędu E06 
AIR1.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

W02 - wystąpienie w trakcie grzania błędu E05 
AIR2.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

W03 - wystąpienie w trakcie grzania błędu E08 
FLOW.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

W04 - wystąpienie w trakcie grzania błędu E07 T 
MAX.

jeżeli problem będzie się powtarzał to 
skontaktować się z serwisem.

W05

- wyzwolony wyłącznik ciśnieniowy,
- złe ustawienie zespołu grzejnego na 

przełącznikach,
- uszkodzona grzałka w zespole grzejnym
- brak jednej z faz,
- uszkodzenie triaka.

jeżeli parametry zasilania podgrzewacza 
są prawidłowe to skontaktować się z 
serwisem.

W06 - niskie napięcie baterii. wymienić baterię lub skontaktować się  
z serwisem.

W07 - rozładowana bateria. wymienić baterię lub skontaktować się  
z serwisem.

W08 - zmiana charakterystyki min jednego  
z czujników temperatury. skontaktować się z serwisem.

W09 - uszkodzenie płytki sterownika. skontaktować się z serwisem.

W10 - uszkodzenie płytki sterownika. skontaktować się z serwisem.

W11 - uszkodzenie modułu WiFi. skontaktować się z serwisem.

W12 - uszkodzenie płytki sterownika. skontaktować się z serwisem.
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W13

- urządzenie pracuje w nieprawidłowych 
warunkach środowiskowych,

- uszkodzenie czujnika temperatury 
wlotowej.

-	 sprawdzić poprawność miejsca 
montażu podgrzewacza, 

-	 sprawdzić temperaturę wody 
wodociagowej,

-	 sprawdzić/wymienić czujnik 
temperatury wlotowej lub 
skontakować się z serwisem.

W14

- jeżeli jednocześnie występują W13 i W15 to 
urządzenie zamontowane w nieprawidłowych 
warunkach środowiskowych,

- jeżeli jednocześnie występuje tylko W13 
to zbyt niska temperatura wody dolotowej 
(wodociągowej),

- jeżeli występuje jedynie W14 to uszkodzenie 
czujnika temperatury wylotowej.

wymienić czujnik temperatury wylotowej 
(wyłącznie w przypadku gdy nie 
występuje jednocześnie W13 i/lub W15).

W15
- urządzenie pracuje w nieprawidłowych 

warunkach środowiskowych,
- uszkodzenie płytki sterownika.

-	 sprawdzić poprawność warunków 
miejsca montażu,

-	 skontakować się z serwisem.

W16
- urządzenie pracuje w nieprawidłowych 

warunkach środowiskowych,
- uszkodzenie czujnika temperatury wlotowej.

-	 sprawdzić poprawność miejsca 
montażu podgrzewcza,

-	 sprawdzić temperaturę wody 
dolotowej,

-	 wymienić czujnik temperatury 
wlotowej.

W17
- urządzenie pracuje w nieprawidłowych 

warunkach środowiskowych,
- uszkodzenie płytki sterownika.

-	 sprawdzić poprawność warunków 
miejsca montażu,

-	 skontakować się z serwisem.
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- Uruchomić przeglądarkę internetową, 
wprowadzić adres 192.168.8.1, w oknie 
powinna wyświetlić się strona konfiguracyjna. 
Jeżeli po nawiązaniu połączenia z modułem, nie 
można otworzyć strony konfiguracyjnej, należy 
sprawdzić czy aktywne są inne połączenia do 
sieci Internet (LTE, GPRS, itp…). 

 W takim przypadku należy tymczasowo 
odłączyć telefon lub tablet od sieci Internet 
i spróbować ponownie połączyć się z modułem 
WiFi.

- W celu prawidłowego skonfigurowania 
połączenia, należy wybrać punkt dostępowy 
z listy wyświetlonej pod napisem „KOSPEL PPE4 
Wi-Fi configuration.”   

 Pod nazwą SSID sieci, wyświetlana jest jej moc 
sygnału.

 Jeżel i  dostępnych jest  k i lka punktów 
dostępowych w ramach sieci, należy wybrać ten, 
który ma najlepsze parametry (czyli najniższą 
ujemną wartość dBi).

 Po naciśnięciu „Connect...” wyświetlone 
zostanie okno, w którym należy wprowadzić 
hasło punktu dostępowego WiFi, do którego 
podgrzewacz ma się podłączyć (np. routera 
WiFi), i zatwierdzić je przyciskiem „OK”.

Konfiguracja WiFi - PPE4.M

Wskazówka
Jeżeli moduł nie będzie podłączony do sterownika podgrzewacza to na panelu nie będą 
dostępne pola związane z WiFi.

- Wejść do menu  i po wybraniu pozycji , gdy pojawi się komunikat 
 nacisnąć klawisz  by rozpocząć zestawienie połączenia WiFi. 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  i odliczany jest czas jaki pozostał 
na konfigurację połączenia za pomocą telefonu lub tabletu. 

- Włączyć na telefonie, tablecie lub komputerze przeszukiwanie sieci, a następnie 
z listy znalezionych urządzeń wybrać podgrzewacz (ppe4_0000xxxx). Numer 
modułu można odczytać w menu Podgląd parametrów > . Po wybraniu 
podgrzewacza z listy, należy wybrać opcję użycia klucza zabezpieczającego 
i wprowadzić hasło 12345678. Po uzyskaniu połączenia na ekranie urządzenia 
może pojawić się komunikat o niedostępności Internetu, należy go zignorować 
i utrzymać połączenie.

KOSPEL PPE4 WiFi configuration

ppe4_00000001

KOSPEL PPE4 WiFi configuration

...................

KOSPEL PPE4 WiFi configuration
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- Jeżeli po upływie czasu konfiguracji na panelu podgrzewacza pojawi się  
„---„ to połączenie nie zostało nawiązane. W takim przypadku można ponownie 
przeprowadzić proces konfiguracji, powtarzając procedurę od początku. 

- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się poziom sygnału WIFI (1..100%) to połączenie  
z siecią WiFi zostało ustanowione i procedura dobiegła końca. Można ze sklepu  
z aplikacjami (Android, iOS) pobrać bezpłatny program “Kospel PPE4” i rozpocząć 
zdalną współpracę z podgrzewaczem.

Wyłącznik bezpieczeństwa 

Uwaga !
Wyłącznik ciśnieniowy może zadziałać w przypadku uderzeń ciśnienia wody 
lub w wyniku uszkodzenia podgrzewacza.

Niebezpieczeństwo !
W przypadku zadziałania wyłącznika bezpieczeństwa należy skontaktować 
się z autoryzowanym serwisem. 

pozycja załączona pozycja rozłączona
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zawór odcinający

zawór 
odcinający

filtr sitkowy

przepływowy 
podgrzewacz wody

zespół grzejny

woda ciepła

woda zimna

zawór regulacyjny

wymiennik ciepłej 
wody użytkowej

woda ciepła

woda zimna

ZB

NW

zawór zwrotny

zawór zwrotny

ZB

NW

przepływowy 
podgrzewacz wody

zespół grzejny

zawór zwrotny

zawór odcinający

zawór 
odcinający

filtr sitkowy

zawór regulacyjny

wymiennik ciepłej 
wody użytkowej

Współpraca podgrzewacza z zasobnikiem cwu.

Podgrzewacz może pracować w układach ze wstępnie podgrzaną wodą. 
Zalecany schemat podłączenia zasobnika z podgrzewaczem pokazano poniżej.

Dopuszcza się podłączenie według rysunku poniżej. W takim przypadku bezwzględnie 
wymagany jest zawór zwrotny umieszczony na  wyjściu ciepłej wody zasobnika CWU. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie systemu obiegu cyrkulacji CWU.
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Czyszczenie filtra wody (czynność może być wykonana przez osobę niewykwalifikowaną):

1. Odłączyć zasilanie elektryczne oraz zamknąć dopływ zimnej wody.
2. Zdjąć pokrywę podgrzewacza.
3. Odkręcić przyłącze wlotowe - po stronie zimnej wody. 
4. Wyjąć filtr sitkowy z przyłącza wlotowego.
5. Usunąć zanieczyszczenia z sitka.

Współpraca z przekaźnikiem pierwszeństwa

Konserwacja

Kiedy moc urządzeń uniemożliwia jednoczesne 
podłączenie do zasilania należy zastosować 
przekaźnik priorytetowy (pierwszeństwa). 
W tym celu zacisk L1 podgrzewacza podłączyć do 
zasilania przez obwód priorytetowy przekaźnika. 
W takim przypadku gdy podgrzewacz załączy 
grzanie wody, urządzenia podłączone do 
obwodu niepriorytetowego zostaną odłączone 
od zasilania na czas grzania wody.

L3
L2
L1 
PE 

PE           L1         L2        L3

6. Zamontować filtr sitkowy i uszczelkę 
na poprzednim miejscu i dokręcić 
przyłącze wlotowe.

7. Otworzyć zawór na dopływie zimnej 
wody - sprawdzić szczelność połączeń.

8. Przeprowadzić odpowietrzenie instalacji 
zgodnie z pkt „Odpowietrzenie”.

9. Zamontować pokrywę podgrzewacza.

Niebezpieczeństwo !
Nie otwierać obudowy podgrzewacza przy włączonym zasilaniu elektrycznym. 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
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Dane techniczne WI-FI PPE4.M

Tryb pracy AP/Client 802.11b/g/n.

Zabezpieczenia WPA/WPA2 (personal)

Adresowanie IP DHCP

Pasmo częstotliwości 2412-2484 MHz

Moc nadawania <19,5 dBm

Dane techniczne (kont.)

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,1 ÷ 1,0

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 1,8

Zakres regulacji 
temperatury wody

Tryb NORMAL
°C

60

Tryb PRYSZNIC 52

Przyłącza wodne G 1/2” (rozstaw króćców 100mm)

Poziom mocy akustycznej LWA dB 15

Wymiary gabarytowe 
(wysokość x szerokość x głębokość) mm 478 x 250 x 99

Masa kg ~3,8
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Komplet opakowania

Podgrzewacz PPE4 1 szt.	
Wieszak 1 szt.	 
Uszczelki 2 szt.	 	
Wkręty mocujące 2 kpl.
Dwuzłączka 2 szt.
Dławnica 1 szt.	
Szablon  1 szt.	 
Karta gwarancyjna z protokołem instalacji 1 szt.

Demontaż urządzenia

Demontaż podgrzewacza należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności jak montaż 
opisany na stronie 9.



28

Utylizacja opakowań

Niepotrzebne opakowania zgodnie z przepisami należy oddać do recyklingu.

Niniejszy sprzęt został oznaczony symbolem selektywnego 
zbierania, którego wzór jest określony w Europejskiej normie  
EN 50419. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został 
wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia 
i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem wpływa korzystnie na ochronę 
środowiska naturalnego oraz pozwala na odzyskiwanie surowców wtórnych.

Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach naszych urządzeń podlegają 
recyklingowi, co oznacza, że mogą być ponownie przetworzone.

Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, 
urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego 
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie 
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego 
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, 
ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w którym zakupiony 
został ten produkt. 
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Deklaracja zgodności, normy i dyrektywy

Firma KOSPEL Sp. z o.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, iż Przepływowe 
Elektryczne Podgrzewacze Wody typu PPE4 wymienione w tej instrukcji obsługi są 
zgodne z wymaganiami Dyrektyw oraz korespondujących z nimi norm bezpieczeństwa 
dotyczących elektrycznych urządzeń do użytku domowego:
 LVD (2014/35/EU)
 EMC (2014/30/EU)
 RED (2014/53/EU)
oraz zostały oznakowane symbolem  
Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej producenta: 
www.kospel.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Do korzystania ze zdalnej kontroli i modułu zdalnego sterowania podgrzewacza należy 
pobrać bezpłatną aplikację.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne na stronie 
internetowej producenta: 
www.kospel.pl w zakładce „ Polityka prywatności”.
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