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Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi umo¿liwi prawid³ow¹ instalacjê i eksploatacjê urz¹dze-
nia, zapewniaj¹c jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie bêdzie uwa¿a³ za wskazane, a które nie bêd¹ 
uwidocznione w instrukcji obs³ugi, przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostan¹ zachowane.

Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane urządzenie należy 
dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie 
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie 
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontak-
tować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze 
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 
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Urz¹dzenia nie wolno instalo-
waæ w pomieszczeniach zagro-
¿onych niebezpieczeñstwem 
wybuchu, oraz w których tempe-
ratura otoczenia mo¿e obni¿yæ 
siê poni¿ej 0oC.

Podgrzewacz wody EPPV Bonus elektronik przeznaczony jest do ogrzewania wody u¿ytkowej w gospodar-
stwach domowych, pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach, warsztatach itp. Podgrzewacz jest wieloczer-
palny, co pozwala na doprowadzenie ogrzanej wody do wielu punktów odbioru (zlewozmywaka, umywalki, 
wanny, natrysku, itp.).

Temperaturê wody reguluje siê pokrêt³em na obudowie (wersja EPPV-...) lub w przypadku podgrzewacza ze 
zdalną regulacją (wersja EPPV-...r) - na pilocie. Otwarcie zaworu ciep³ej wody powoduje samoczynne w³¹czenie 
podgrzewacza i za³¹czenie odpowiedniej mocy.

W podgrzewaczu s¹ zastosowane:
- rurkowe elementy grzejne zapewniaj¹ce maksimum bezpieczeñstwa przy u¿ytkowaniu,
- materia³y odporne na korozjê i chemicznie obojêtne w stosunku do wody (miedŸ, mosi¹dz, stal nierdzewna).

Podgrzewacz EPPV Bonus elektronik może dogrzewać wodę wstępnie podgrzaną (np. współpraca z zasobnikiem 
c.w.u. w układzie solarnym). Maksymalna temperatura wody zasilajacej podgrzewacz nie może przekroczyć 
70°C.

Opis

Dane techniczne Podgrzewacz EPPV Bonus 9 12 15 18 21 24 27

Moc znamionowa kW 9 12 15 18 21 24 27

Zasilanie 400V 3~

Nominalny pobór prądu A 3 x 13,0 3 x 17,3 3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6 3 x 39,0

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,1 ÷ 0,6

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 2,5

Ustawiana pokrętłem temperatura wody °C 30 ÷ 60

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 30°C) l/min 4,3 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość) mm 450 x 228 x 127

Masa kg ~5,5

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego tróbiegunowego A 16 20 25 32 40 50

Mini. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 16

Przyłącza wodne G 1/2"      ( rozstaw króćców 100mm )
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Zamontowanie i uruchomienie 
podgrzewacza oraz wykonanie 
instalacji towarzysz¹cych nale-
¿y powierzyæ specjalistycznemu 
zak³adowi us³ugowemu.

Rys.3  Schemat instalacji wodnej.

Wszelkie prace instalacyjne na-
le¿y wykonywaæ przy odciêtym 
dop³ywie energii elektrycznej 
i wody. 

Zalecenia
- jeżeli na rurze doprowadzającej wodę do podgrzewacza znajduje się za-

wór zwrotny, należy bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa 
na odcinku między podgrzewaczem a zaworem zwrotnym,

- nie stosowaæ rur z tworzyw sztucznych - ani na doprowadzeniu zimnej 
wody, ani na odprowadzeniu gor¹cej,

- dla komfortu u¿ytkownika nale¿y zamontowaæ zawór regulacyjny przed 
ka¿dym punktem poboru wody (rys.3),

- ze wzglêdów ekonomicznych podgrzewacz powinien byæ zamontowany 
w pobli¿u najczêœciej u¿ywanego zaworu czerpalnego,

- zamontowanie dodatkowego zaworu i filtra wody na wlocie podgrzewa-
cza.  

Monta¿
1. Doprowadziæ do miejsca zamocowania podgrzewacza trójfazow¹ instalacjê 

elektryczn¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Doprowadziæ instalacjê wodn¹ do oznaczonych miejsc, pamiêtaj¹c, ¿e z pra-

wej strony jest doprowadzenie wody zimnej (dolotowej) (G1/2"), a z lewej od-

Rys.2  Pod³¹czenie elektryczne
 F - trójbiegunowy wy³¹cznik  

instalacyjny

3

Instalacja

2

Instalacja elektryczna powin-
na być wyposażona w urzą-
dzenia ochronne różnico-
woprądowe oraz środki za-
pewniające odłączenie urzą-
dzenia od źródła zasilania,  
w których odległość między 
stykami wszystkich biegunów 
wynosi nie mniej niż 3mm.

Rys.1 Warunki monta¿u

1
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prowadzenie wody ciep³ej (G1/2"). 
Miejsce w³¹czenia podgrzewacza  
w instalacjê wodn¹ przedstawia 
schemat na rysunku 3.

3. Zdj¹æ pokrywê podgrzewacza 
(rys.4): odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce 
obudowê [15], zdj¹æ pokrywê oraz 
roz³¹czyæ z³¹cze [NAST].

4. Zamontowaæ podgrzewacz na 
wkrêtach mocuj¹cych, wprowa-
dzaj¹c wczeœniej przez otwór 
[5] (rys.13) elektryczny przewód  
zasilaj¹cy.

5. Pod³¹czyæ podgrzewacz do insta-
lacji elektrycznej wg rys. 2.

6. Usun¹æ zaślepki z przy³¹czy zim-
nej i ciep³ej wody

7. Pod³¹czyæ podgrzewacz do instala-
cji wodnej przy³¹czami [17] i [18] 
(rys.4).

8. W³¹czyæ zimn¹ wodê i sprawdziæ 
szczelnoœæ po³¹czeñ wodnych.

9. Sprawdziæ za³¹czenie wy³¹cznika 
termicznego WT3 (rys.5).  

10. Zamontowaæ pokrywê podgrze-
wacza (rys.4): - po³¹czyæ z³¹cze 
[NAST], za³o¿yæ pokrywê [8]  
i przykrêciæ wkrêtami mocuj¹cymi 
obudowê [15].

11. Upewniæ siê, czy przez otwory  
w tylnej œciance urz¹dzenia nie ma 
dostêpu do elementów bêd¹cych 
pod napiêciem.

Rys.4  Widok podgrzewacza
 [8] - obudowa
 [15] - wkrêty  mocuj¹ce obudowê
 [16] - zaczepy
 [17] - przy³¹cze wlotowe - woda 

zimna
 [18] - przy³¹cze wylotowe - woda 

ciep³a
 [NAST] - pod³¹czenie p³ytki wskaŸni-

ków 

4

5Rys.5  Wy³¹cznik termiczny WT3
 a) - za³¹czanie wy³¹cznika
 b) - wy³¹cznik w stanie za³¹czo-

nym

a) b)
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1. Wy³¹czyæ zasilanie elektryczne podgrzewacza.
2. W³¹czyæ przep³yw wody (odkrêciæ zawór ciep³ej wody) na czas odpowietrzenia instalacji (ok.15÷30 sekund).
3. W³¹czyæ zasilanie elektryczne.

Czynnoœci wykonaæ ka¿dorazo-
wo po zaniku wody.

Niewykonanie odpowietrzenia 
instalacji grozi uszkodzeniem 
podgrzewacza.

Odpowietrzenie

Rys.6  WskaŸniki stanu pracy    
EPPV-...

 [9] - pokrêt³o
 [10] - w³¹czenie do sieci (zielony)
 [12] - w³¹czenie grzania (czerwony)

6

Eksploatacja
Podgrzewacz w³¹cza siê automatycznie po osi¹gniêciu przep³ywu    

powy¿ej 2,5 l/min. W zale¿noœci od wielkoœci poboru wody, ustawienia 
temperatury zadanej pokrêt³em na obudowie i temperatury wody dolotowej, 
uk³ad sterowania dobiera odpowiedni¹ moc podgrzewacza. 

Na obudowie podgrzewacza zamontowane s¹ wskaŸniki:

zielony - sygnalizuje pod³¹czenie do sieci elektrycznej;

czerwony - sygnalizuje stan za³¹czenia grzania.
Gdy czerwony wskaŸnik zaczyna pulsowaæ w trakcie w³¹czenia grzania, 

oznacza to zbyt du¿y przep³yw wody przez podgrzewacz dla ustawionej 
temperatury (nale¿y skorygowaæ wielkoœæ przep³ywu lub obni¿yæ nastawê 
temperatury wody).

Gdy czerwony wskaŸnik pulsuje, przy nie w³¹czonym grzaniu (braku przep³y-
wu wody) oznacza to awariê czujnika temperatury wody dolotowej. W tym przy-
padku podgrzewacz pracuje, przyjmuj¹c temperaturê wody na wlocie 100C.

Pulsowanie wskaŸnika grzania - przez ok.1s œwieci i przez ok.3s jest zgaszo-
ny - oznacza, ¿e podgrzewacz zosta³ wy³¹czony w wyniku w³¹czenia innego 
urz¹dzenia (nadrzêdnego). Urz¹dzenie nadrzêdne jest pod³¹czone do podgrze-
wacza poprzez wejœcie NA (rys.13).

Podgrzewacz EPPV-...
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Rys.7  WskaŸniki stanu pracy         
EPPV-...r

 [10a] - wskaŸnik komunikacji (zielony)
 [12] - w³¹czenie grzania (czerwony)

Uk³ad zdalnego 
sterowania * 

Informacja o nastawionej temperaturze przekazywana jest do odbiornika uk³adu sterowania podgrzewacza 
drog¹ radiow¹. W celu wyeliminowania oddzia³ywania innego nadajnika pracuj¹cego w pobli¿u, pilot wysy³a 
wraz z informacj¹ o nastawie, swój numer identyfikacyjny, który jest sprawdzany w odbiorniku. W przypadku 
stwierdzenia niezgodnoœci identyfikatora lub b³êdów w transmisji, dane o nastawie nie s¹ przyjmowane. 

W podgrzewaczu ze sterowaniem radiowym pokrêt³o na obudowie nie 
wystêpuje, funkcjê nastawnika temperatury przejmuje pokrêt³o na nadajni-
ku zdalnego sterowania.

Na obudowie podgrzewacza zamontowane s¹ wskaŸniki:

zielony - sygnalizuje komunikacjê pomiêdzy nadajnikiem i od 
   biornikiem zdalnego sterowania 

czerwony - sygnalizuje stan za³¹czenia grzania (jak dla EPPV-...)

Œwiecenie zielonego wskaŸnika [10a] w sposób ci¹g³y oznacza prawi-
d³ow¹ komunikacjê,  pulsowanie - brak komunikacji.

Przy braku komunikacji podgrzewacz przyjmuje nastawê temperatury 
450C.

Podgrzewacz EPPV-...r

* Dotyczy podgrzewacza ze sterowaniem radiowym EPPV-...r
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Pilot zdalnego sterowania
8 Po otworzeniu obudowy pilota [2] widoczny jest pojemnik na dwie 

baterie R6 (AA) [3] oraz p³ytka elektroniczna na której umieszczony jest  
zespó³ prze³¹czników [4] (rys.8). Po w³o¿eniu do pojemnika baterii zgod-
nie z oznaczeniami na jego dnie, nadajnik wysy³a w kilkusekundowych 
odstêpach czasu informacjê o nastawie. Jak wczeœniej wspomniano pilot 
wysy³a swój numer identyfikacyjny, dlatego wa¿ne jest, aby nadajnik  
i odbiornik stanowi³y "parê". Do ustawienia identyfikatora s³u¿¹ prze³¹cz-
niki od numeru 1 do 6 (rys.9). W trakcie instalowania urz¹dzenia nale¿y 
sprawdziæ zgodnoœæ ustawieñ prze³¹czników na pozycji 1 - 6 w nadajniku 
i odbiorniku. W przypadku stwierdzenia ró¿nic, nale¿y poprzez zmianê 
po³o¿enia prze³¹czników doprowadziæ do jednakowych ustawieñ.

Zasiêg nadajnika jest bardzo silnie uzale¿niony od materia³ów z jakich 
wykonany jest budynek, dlatego przy instalacji urz¹dzeñ nale¿y indywi-
dualnie dobraæ moc nadajnika w pilocie, zaczynaj¹c od najmniejszej. 
Je¿eli po zasileniu urz¹dzeñ, na obudowie podgrzewacza miga zielony 
wskaŸnik, oznacza to, ¿e do odbiornika nie docieraj¹ dane z nadajnika. 
Przyczyn¹ takiej sytuacji mog¹ byæ:
- niezgodnoœæ ustawieñ identyfikatora nadajnika i odbiornika (patrz wy¿ej)
- zbyt ma³a moc nadajnika w stosunku do panuj¹cych warunków propagacji 

fal lub du¿a odleg³oœæ pomiêdzy pilotem a podgrzewaczem
- brak lub wyczerpane baterie w pilocie

Do ustawienia mocy nadajnika s³u¿¹ prze³¹czniki 7 i 8 (rys.10). Fabrycz-
nie moc nadajnika ustawiona jest na minimum (prze³¹czniki 7, 8 w pozycji 
OFF [A1]). Je¿eli ze wzglêdu na z³e warunki propagacji fal radiowych, moc 
nadajnika jest zbyt ma³a aby nadajnik odebra³ dane w sposób prawid³owy, 
nale¿y przestawiæ prze³¹cznik 7 w pozycjê ON [A2] i obserwowaæ zielony 
wskaŸnik. Ze wzglêdu na ograniczanie poboru pr¹du przez uk³ad, nadaj-
nik wysy³a dane co jakiœ czas, dlatego reakcja odbiornika jest opóŸniona. 
Œwiecenie siê wskaŸnika w sposób ci¹g³y oznacza prawid³ow¹ komuni-
kacjê miêdzy nadajnikiem i odbiornikiem. W przypadku dalszego braku 
³¹cznoœci, nale¿y zwiêkszyæ moc nadajnika przestawiaj¹c prze³¹cznik 8 
w pozycjê ON [A3]. W przypadku zwiêkszenia mocy nadajnika nale¿y 
liczyæ siê ze skróceniem ¿ywotnoœci baterii.

Rys.8  Budowa pilota
 [1] - wkrêty skrêcaj¹ce
 [2] - pokrywa dolna
 [3] - pojemnik na baterie [2xR6(AA)]
 [4] - zespó³ prze³¹czników

9

10

Rys.9  Funkcje prze³¹czników
 1, 2...6 - ustawienie identyfikacji
 7, 8 - ustawienie mocy nadajnika

Rys.10  Ustawienie mocy nadajnika
 A1 - 1/3 mocy nadajnika
 A2 - 2/3 mocy nadajnika
 A3 - pe³na moc nadajnika

Nie dopuœciæ do zalania wnê-
trza nadajnika wod¹ lub innymi 
p³ynami
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Odbiornik zdalnego sterowania
Odbiornik zdalnego sterowania umieszczony jest wewn¹trz pokrywy podgrzewacza. Podobnie jak w czêœci 

nadawczej, na p³ytce znajduje siê zespó³ prze³¹czników, przy czym prze³¹czniki 7 i 8 nie s¹ wykorzystywane, 
po³o¿enie ich nie wp³ywa na pracê urz¹dzenia. Do prawid³owej pracy wymagane jest takie samo ustawienie 
prze³¹czników 1 do 6 jak w nadajniku (zgodnoœæ identyfikatorów nadajnika i odbiornika).

U¿ywanie baterii:
- nie u¿ywaæ jednoczeœnie baterii starej i nowej lub baterii ró¿nego typu,
- nie wystawiaæ baterii na dzia³anie silnego Ÿród³a ciep³a lub p³omieni,
- nie próbowaæ ³adowaæ baterii alkalicznych lub wêglowych,
- nie u¿ywaæ akumulatorów.

Wymiana baterii:
- odkrêciæ cztery wkrêty [1] znajduj¹ce siê w dolnej czêœci  pilota (rys.8),
- zdj¹æ pokrywê [2],
- w³o¿yæ baterie do pojemnika [3]  z zachowaniem w³aœciwego u³o¿enia biegunów (+,-)
- za³o¿yæ pokrywê [2],
- przykrêciæ wkrêty [1], zwracaj¹c uwagê na dok³adne przyleganie pokryw pilota.

* Dotyczy podgrzewacza ze sterowaniem radiowym EPPV-...r
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Zaleca siê czyszczenie filtra 
wody po remontach instalacji 
wodnej, silnym zabrudzeniu 
wody lub po roku eksploatacji.

Rys.12  Czyszczenie filtra
 [6] - przy³¹cze z czujnikiem tem-

peratury wody dolotowej
 [14] - filtr sitkowy
 [17] - przy³¹cze wlotowe - woda 

zimna
 [20] - uszczelka

12Konserwacja
W celu zapewnienia prawid³owej i d³ugotrwa³ej eksploatacji podgrzewacza, 

nale¿y przeprowadzaæ okresowe czyszczenie filtra wody [14], które u¿ytkownik 
powinien wykonaæ we w³asnym zakresie (nie podlega gwarancji). W celu oczy-
szczenia filtra wody nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci (rys.12):
1. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne oraz zamkn¹æ dop³yw zimnej wody.
2. Zdj¹æ pokrywê podgrzewacza [8] (rys.4): odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce  

obudowê [15], zdj¹æ pokrywê i roz³¹czyæ z³¹cze [NAST].
3. Odkrêciæ przy³¹cze wlotowe [17] - po stronie zimnej wody 
4. Wyj¹æ filtr sitkowy [14] z przy³¹cza wlotowego.
5. Usun¹æ zanieczyszczenia z sitka [14].
6. Zamontowaæ filtr sitkowy [14] i uszczelkê [20] na poprzednim miejscu  

i dokrêciæ przy³¹cze wlotowe.
7. Otworzyæ zawór na dop³ywie zimnej wody - sprawdziæ szczelnoœæ po³¹-

czeñ.
8. Zamontowaæ pokrywê podgrzewacza (rys.4): - po³¹czyæ z³¹cze [NAST],  

za³o¿yæ pokrywê i przykrêciæ wkrêtami mocuj¹cymi obudowê [15].
9. Przeprowadziæ odpowietrzenie instalacji zgodnie z pkt. Uruchomienie.

Wieszak nale¿y zamocowaæ do œciany za pomoc¹ dwóch ko³ków roz-
porowych lub za pomoc¹ taœmy dwustronnie klej¹cej. 

Przy wykorzystaniu taœmy dwustronnie klej¹cej bardzo wa¿ne jest za-
chowanie czystoœci. Jakiekolwiek zanieczyszczenia (kurz, brud, t³uszcz, 
smar, wilgoæ czy rdza) zmniejszaj¹ si³ê po³¹czenia.

Miejsce przyklejenia taœmy do wieszaka zaznaczono na rys.11.

11Rys.11  Wieszak pilota Mocowanie wieszaka pilota
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W podgrzewaczu zastosowano  
wy³¹cznik termiczny [3], który zabez-
piecza podgrzewacz przed przegrza-
niem lub zniszczeniem.

Po przekroczeniu temperatury 
1000C w zespole grzejnym [1], 
od³¹cza zasilanie elektryczne od 
podgrzewacza. Po zadzia ³aniu 
wy³¹cznika termicznego eksploata-
cja podgrzewacza nie jest mo¿liwa. 
Wy³¹cznik termiczny nie pe³ni funk-
cji zabezpieczenia elektrycznego 
podgrzewacza. 

Rys.13  Budowa wewnêtrzna
 [1] - zespó³ grzejny
 [2] - czujnik przep³ywu
 [3] - wy³¹cznik termiczny WT3
 [4] - zacisk przewodu ochronnego
 [5] - otwór do wprowadzenia elek-

trycznego przewodu zasilaj¹-
cego

 [6] - przy³¹cze z czujnikiem tem-
peratury wody dolotowej

 [7] - podstawa
 [15] - wkrêty mocuj¹ce obudowê
 [16] - zaczepy
 [17] - przy³¹cze wlotowe - woda 

zimna
 [18] - przy³¹cze wylotowe - woda  

ciep³a
 A1 - p³ytka sterownika
 NAST - pod³¹czenie p³ytki wskaŸników
 T1 - pod³¹czenie czujnika tempe-

ratury wody wlotowej
 Q - pod³¹czenie czujnika prze-

p³ywu
 NA - wejœcie blokuj¹ce w³¹czenie 

podgrzewacza
 SG - wyjœcie przekaŸnika wy³¹cza-

j¹ce urz¹dzenie podrzêdne
 XG - listwa przy³¹czeniowa zespo³u 

grzejnego [1]

Wszelkie ingerencje wewn¹trz 
wy³¹cznika termicznego WT3 
s¹ zabronione i gro¿¹ nieod-
wracalnym uszkodzeniem pod-
grzewacza.

Je¿eli ze wzglêdu na du¿y pobór 
mocy w³¹czenie podgrzewacza  
wymusza wy³¹czenie innego urz¹-
dzenia elektrycznego (podrzêdnego) 
mo¿na wykorzystaæ styki przekaŸni-
ka na p³ytce sterownika. W momen-
cie w³¹czenia grzania rozwiera on 
obwód pod³¹czony do zacisków SG 
(max. 5A 250V~).

Podgrzewacz wyposa¿ony jest 
równie¿ w wejœcie blokuj¹ce w³¹cze-
nie podgrzewacza NA. Stosowane 
jest ono przy wspó³pracy z innymi 
urz¹dzeniami elektrycznymi (nadrzêd-
nymi) np. podgrzewaczem, kot³em 
c.o. czy elektronicznym systemem 
dostêpu do us³ug E-SDDU firmy 
Kospel S.A. 

Rozwarcie tego styku spowoduje 
zablokowanie w³¹czenia podgrze-
wacza.

13Budowa
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Rys.14  Schemat ideowy
 E1 - zespó³ grzejny [1]
 BV - czujnik przep³ywu [2]
 F1 - wy³¹cznik termiczny WT3 [3]
 XG - listwa przy³¹czeniowa zespo³u 

grzejnego  
 A1 - p³ytka sterownika
 A2 - p³ytka wskaŸników (EPPV-...) 

lub p³ytka odbiornika zdalne-
go sterowania (EPPV-...r)

 NAST - pod³¹czenie p³ytki wskaŸ-
ników

 T1 - czujnik temperatury wody 
wlotowej

 NA - wejœcie blokuj¹ce w³¹czenie 
podgrzewacza

 SG - wyjœcie przekaŸnika wy³¹cza-
j¹ce urz¹dzenie podrzêdne

Usuniêcie ww przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie wchodzi w zakres prac gwarancyjnych.  
W przypadku awarii (tzn. gdy podgrzewacz nie pracuje poprawnie a ¿adna z wymienionych przyczyn nie wy-
stêpuje) nale¿y skontaktowaæ siê z punktem serwisowym w celu naprawy urz¹dzenia. 

- usterka instalacji elektrycznej zasilaj¹cej podgrzewacz lub z³y monta¿ 
hydrauliczny,

- gdy s³abo grzeje lub nie grzeje:

- brak po³¹czenia na z³¹czu [NAST],
- usterka instalacji elektrycznej zasilaj¹cej podgrzewacz,

- gdy nie œwiec¹ wskaŸniki: 

Przed zdjêciem obudowy od³¹-
czyæ podgrzewacz od sieci 
elektrycznej.

W przypadku niepoprawnej pracy podgrzewacza nale¿y sprawdziæ ewentualne przyczyny:

- za ma³y przep³yw wody: - zabrudzony filtr sitkowy, Ÿle otwarte zawory w instalacji

Nieprawid³owa 
praca urz¹dzenia

14
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  EPPV-...   EPPV-...r
Podgrzewacz EPPV bonus elektronik plus -    1    szt.
Podgrzewacz EPPV bonus elektronik 1 szt.   -
Uszczelki 2  szt.   2    szt.
Wkrêty mocuj¹ce 2 kpl.   2    kpl.
Instrukcja obs³ugi 1 szt.   1    szt.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych 1 szt.   1    szt.
Szablon  1  szt.   1    szt.
Pilot  -    1    szt.
Baterie -    2    szt.
Wieszak pilota -    3    szt.
Wkrêty mocuj¹ce wieszak -    6    kpl.
Taœma dwustronnie klej¹ca -    6    szt. 

Komplet 
opakowania

1. Producent KOSPEL S.A. w Koszalinie, udziela kupuj¹cemu - u¿ytkownikowi gwarancji co do jakoœci wyrobu na 
okres 24 miesiêcy licz¹c od daty jego sprzeda¿y.

2. Kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany pod rygorem utraty uprawnieñ z tytu³u gwarancji powierzyæ zainstalowa-
nie podgrzewacza specjalistycznemu zak³adowi us³ugowemu.

3. W przypadku ujawnienia siê wady, kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany zawiadomiæ autoryzowany punkt 
naprawy serwisowej (wykaz w za³¹czeniu).

4. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji tylko wtedy, gdy wada powsta³a z przyczyn tkwi¹cych  
w samym urz¹dzeniu.

5. Do producenta nale¿y prawo wyboru czy usun¹æ wadê czy dostarczyæ urz¹dzenie wolne od wad.
6. Naprawa gwarancyjna jest bezp³atna.
7. Producent zobowi¹zuje siê wywiązać z obowiązków wynikających z tytu³u gwarancji w terminie 14 dni od daty 

zg³oszenia wadliwego podgrzewacza do autoryzowanego punktu serwisowego.
8. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym kupuj¹cy - u¿ytkownik nie móg³ z podgrzewacza korzystaæ 

wskutek jego wad.
9. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów KOSPEL S.A. zakupionych i użytkowanych na obszarze 

terytorialnym Polski.
10. W przypadku wymiany podgrzewacza wadliwego na wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo.
11. Niewype³niona karta gwarancyjna uniemo¿liwia wykonanie napraw wynikających z tytu³u gwarancji. Dopuszcza 

siê dochodzenie warunków gwarancji na podstawie dokumentu zakupu. 
12. Udzielona gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych  

z niezgodnoœci towaru z umow¹.

Warunki gwarancji
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Elektrycznego przep³ywowego 
podgrzewacza wody 

typu EPPV bonus 

Karta gwarancyjna
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1. Producent KOSPEL S.A. w  Koszalinie - udziela kupuj¹cemu - u¿ytkownikowi gwarancji co do jakoœci wyrobu na 
okres 12 miesiêcy licz¹c od daty jego sprzeda¿y (w okresie nie d³u¿szym ni¿ 24 miesi¹ce od daty produkcji).

2. Gwarancją nie jest objęty zespół grzejny.
3. Kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany pod rygorem utraty uprawnieñ z tytu³u gwarancji powierzyæ zainstalowa-

nie podgrzewacza specjalistycznemu zak³adowi us³ugowemu.
4. W  przypadku ujawnienia siê wady kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany zgłosić uszkodzenie w serwisie cen-

tralnym KOSPEL S.A. ul. Bohaterów Warszawy 30; 75-136 Koszalin, tel (94) 346 04 19. Zgłaszając uszkodzenie 
należy poinformować, że dotyczy ono urządzenia w wykonaniu specjalnym i podać numer seryjny.

5. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji tylko wtedy, gdy wada powsta³a z przyczyny tkwi¹cej  
w samym urz¹dzeniu.

6. Do producenta nale¿y prawo wyboru czy usun¹æ wadê czy dostarczyæ urz¹dzenie wolne od wad.
7. Naprawa gwarancyjna jest bezp³atna.
8. Producent zobowi¹zuje siê wykonaæ obowi¹zki z tytu³u gwarancji w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wadliwego 

podgrzewacza do serwisu centralnego.
9. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym kupuj¹cy - u¿ytkownik nie móg³ z podgrzewacza korzystaæ 

wskutek jego wad.
10. W przypadku wymiany podgrzewacza wadliwego na wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo.
11. Niewype³niona karta gwarancyjna uniemo¿liwia wykonanie uprawnieñ z tytu³u gwarancji. Dopuszcza siê docho-

dzenie warunków gwarancji na podstawie dokumentu zakupu. 
12.  Udzielona gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych  

z niezgodnoœci towaru z umow¹

Warunki gwarancji  
Bonus elektronik 
wykonanie 
specjalne


