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UWAGA
Uruchomienie kot³a bez

odbioru zerowego powoduje utratê gwarancji

Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi umo¿liwi prawid³ow¹ instalacjê i eksploatacjê urz¹dzenia, 
zapewniaj¹c jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie bêdzie uwa¿a³ za wskazane, a które nie bêd¹ 
uwidocznione w instrukcji obs³ugi, przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostan¹ zachowane.

KOSPEL S.A.    75-136 KOSZALIN  UL. OLCHOWA 1

Centrala  tel.  094 346 38 08
Marketing  tel.  094 346 04 32
Serwis  tel.  094 346 04 19

e-mail: info@kospel.pl            
www.kospel.pl             
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Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi oraz instrukcjami obs³ugi elementów bêd¹cych na wy-
posa¿eniu, umo¿liwi prawid³ow¹ instalacjê i eksploatacjê urz¹dzenia. D³ugotrwa³a i niezawodna praca kot³a 
uzale¿niona jest w znacznym stopniu od w³aœciwej instalacji i sposobu u¿ytkowania.

Pierwsze uruchomienie kot³a nale¿y powierzyæ autoryzowanemu punktowi serwisowemu (wykaz w za³¹cze-
niu). Brak potwierdzenia w karcie gwarancyjnej pierwszego uruchomienia spowoduje nie uznanie gwarancji 
przez producenta. Uruchomienie zerowe jest bezp³atne. Dojazd w odleg³osci do 50 km równie¿ bezp³atny.  
W odleg³oœci wiêkszej ró¿nicê w kosztach dojazdu nale¿y pokryæ w/g stawek ogólnie obowi¹zuj¹cych.

Elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania typu EPCO.L2 jest przeznaczony do ogrzewania pomieszczeñ 
mieszkalnych, wyposa¿onych w instalacjê centralnego ogrzewania wykorzystuj¹c¹ wodê lub p³yn niezamarza-
j¹cy (np. typu ERGOLID) jako medium przenosz¹ce ciep³o. Kocio³ nale¿y dobieraæ na podstawie bilansu ciepl-
nego obiektu w/g PN-B-03406:1994. Orientacyjna powierzchnia ogrzewana, w zale¿noœci od zwartoœci bry³y, 
wspó³czynnika izolacji i przeszklenia œcian, wynosi dla:

 4 kW do 30 ÷ 50 m2

 6 kW do 40 ÷ 70 m2

 8 kW do  60 ÷ 100 m2

 12 kW do 100 ÷ 140 m2

 15 kW do 130 ÷ 180 m2

 18 kW do 150 ÷ 220 m2

 21 kW do 180 ÷ 250 m2

 24 kW do 220 ÷ 300 m2

Kocio³ nale¿y do niskotemperaturowych  pracuj¹cych w instalacjach ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego 
z wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z norm¹ PN-B-02414:1999. Mo¿e równie¿ praco-
waæ w instalacjach ogrzewañ wodnych systemu otwartego z wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych 
zgodnie z norm¹ PN-91/B-02413.

Kocio³ pracuje w cyklu automatycznym przy zredukowanych do minimum czynnoœciach obs³ugi. Urz¹dze-
nie zosta³o wyposa¿one w szereg zabezpieczeñ chroni¹cych go przed awariami powsta³ymi z winy instalacji     
centralnego ogrzewania tj.:

 - system kontroli przep³ywu wody

 - wewnêtrzny regulator temperatury

 - ogranicznik temperatury

W kotle zamontowane s¹: pompa obiegowa, zawór bezpieczeñstwa, manometr, automatyczny zawór 
odpowietrzaj¹cy. Dla poprawy komfortu pracy i ekonomicznego u¿ytkowania kot³a zaleca siê zastosowanie 
regulatora temperatury pokojowej.

Zainstalowanie kot³a oraz in-
stalacji towarzysz¹cych nale¿y 
powierzyæ specjalistycznemu 
zak³adowi us³ugowemu.

Wykonanie wy¿ej wymienio-
nych czynnoœci nale¿y potwier-
dziæ na stronie 14 (druga strona 
"Uruchomienia zerowego").
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Ciśnienie dopuszczone MPa 0,3

Ciśnienie minimalne MPa 0,05

Temperatura wylotowa °C 30 ÷ 85 (31 ÷ 58)*

Temperatura dopuszczona °C 100

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość) mm 660 x 380 x 175

Masa kg ~18

Króćce przyłączeniowe kotła G 1/2"

Stopień ochrony IP 21

Typ kotła
EPCO.LF EPCO.L

4 6 4 6 8

Moc znamionowa kW 4 6 4 6 8

Pobór mocy

I stopień

kW

1,3 2 1,3 2 2,6

II stopień 2,6 4 2,6 4 5,3

III stopień 4 6 4 6 8

Zasilanie 230V ~ 400V 3N~

Nominalny pobór prądu A 17,4 26,0 3 x 5,7 3 x 8,7 3 x 11,7

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego A 20 32 10 16

Minimalny przekrój przewodu zasilającego mm2 3 x 2,5 3 x 4 5 x 1,0 5 x1,5

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego mm2 3 x 16 5 x 16

Typ kotła
EPCO.L

12 15 18 21 24

Moc znamionowa kW 12 15 18 21 24

Pobór mocy

I stopień

kW

4 5 6 7 8

II stopień 8 10 12 14 16

III stopień 12 15 18 21 24

Zasilanie 400V 3N~

Nominalny pobór prądu A 3 x 17,3 3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,0 3 34,6

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego A 20 25 32 40

Minimalny przekrój przewodu zasilającego mm2 5 x 2,5 5 x 4 5 x 6

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego mm2 5 x 16
*Dotyczy kotła do ogrzewania podłogowego EPCO.l2-...p
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Warunki monta¿u
- przyznanie przez Rejon Ener-

getyczny odpowiedniej mocy 
szczytowej,

- sprawna i wykonana zgodnie 
z norm¹ PN-IEC 60364 instala-
cja elektryczna,

- instalacja c.o. wykonana 
zgodnie z norm¹  

 PN-B-02414:1999
- instalacja c.o. wyposa¿ona      

w naczynie wzbiorcze prze-
ponowe o pojemnoœci u¿yt-
kowej obliczonej w/g normy  
PN-B-02414:1999

- na odprowadzeniu z zaworu 
bezpieczeñstwa nie wolno 

Wszelkie prace instalacyjne na-
le¿y wykonywaæ przy odciêtym 
dop³ywie energii elektrycznej 
i wody. 

Rys.2  Szkic zamocowania ko-
t³a.

Rys.1  Schemat instalacji c.o.
 PI - manometr
 Z K  - zawór odcinaj¹cy
 F - filtr
 R W  - rura wzbiorcza
 NW - naczynie wzbiorcze przeponowe
 Z T  - zawór termostatyczny
 ZP - zawór przelotowy
 G - grzejnik
 RTP - regulator temperatury pokojowej

Monta¿
1. Zamontowaæ kocio³ pionowo na œrubach monta¿owych wyprowa-

dzeniami na dó³, zachowuj¹c minimalne odleg³oœci od œcian i sufitu, 
zgodnie z rysunkiem 2.

2. Pod³¹czyæ kocio³ do instalacji c.o. wyposa¿onej w zawory odcinaj¹ce  
oraz filtr wodny na wlocie kot³a (rys.1).

3. Nape³niæ instalacjê c.o. wod¹ uzdatnion¹, co ewidentnie wp³ywa na 
trwa³oœæ grza³ek.

4. Odpowietrzyæ instalacjê c.o.
5. Pod³¹czyæ kocio³ do instalacji elektrycznej (rys.3 i 10 lub11).
6. Zamontowaæ pokojowy regulator temperatury, zgodnie z instrukcj¹ 

obs³ugi regulatora.
7. Pod³¹czyæ pokojowy regulator temperatury (rys.4) za pomoc¹ dwu-

¿y³owego przewodu np. 2x0.35mm2  do listwy przy³¹czeniowej NA 
(rys.4,10,11).

2

1

montowaæ armatury zaporowej (np. zaworów)
- urz¹dzenia nie wolno instalowaæ w pomieszczeniach zawilgoconych i zagro¿onych niebezpieczeñstwem 

wybuchu.

Instalacja elektryczna powin-
na być wyposażona w urzą-
dzenia ochronne różnico-
woprądowe oraz środki za-
pewniające odłączenie urzą-
dzenia od źródła zasilania,  
w których odległość między 
stykami wszystkich biegunów 
wynosi nie mniej niż 3mm.
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1. Rozewrzeæ styki NA lub od³¹czyæ od kot³a pokojowy regulator temperatury.
2. W³¹czyæ kocio³ (przycisk F - rys.5).
3. Prze³¹czyæ pompê obiegow¹ na pracê ci¹g³¹ (patrz Eksploatacja kot³a).
4. Odpowietrzyæ pompê obiegow¹ zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹ obs³ugi pompy.
5. Wy³¹czyæ kocio³ (przytrzymaæ przycisk F - rys.5).
6. Zewrzeæ NA lub pod³¹czyæ pokojowy regulator temperatury (rys.4).
7.  W³¹czyæ kocio³ ( przycisk F - rys.5).
8.  Nastawiæ temperaturê czynnika na wymagan¹ wartoœæ, ( patrz Eksploatacja kot³a).
9. Prze³¹czyæ pompê na pracê automatyczn¹ (patrz Eksploatacja kot³a).

Rys.3  Pod³¹czenie do instalacji 
elektrycznej

Rys. 4  Pod³¹czenie regulatora 
pokojowego

Pierwszego uruchomienia kot³a 
dokonuje autoryzowany serwis

Bez odbioru zerowego urucho-
mienie kot³a jest niemo¿liwe.

Nieprzestrzeganie wymienio-
nych warunków mo¿e spowoda-
waæ uszkodzenie kot³a i utratê 
praw gwarancyjnych.

3 4

 W przypadku zastosowania bezprzewodowego regulatora temperatury pokojowej EUROSTER TX.EPCO 
nale¿y (rys.10,11):

-  wykonaæ zworê na listwie przy³¹czeniowej NA,
- usun¹æ zworkê (jumper) ze z³¹cza MR
- zamontowaæ w z³¹czu MR modu³ radiowy zgodnie z instrukcj¹ monta¿u modu³u.
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Rys.5  P³yta czo³owa EPCO.L2-...
 A - wskaŸniki w³¹czenia grzania
 B - wskaŸnik regulatora pokojowego
 C - wskaŸnik w³¹czenia kot³a
 D - wskaŸnik przep³ywu wody przez 

kocio³ i trybu pracy pompy
 E - wskaŸnik wartoœci przep³ywu, 

temperatury i nastawy wody c.o.
 F - w³¹cznik kot³a
 G - przycisk trybu pracy pompy
 H, I - przyciski nastawy temperatury 

wody w instalacji c.o.

Zalecenia
W celu bezawaryjnej pracy kot³a w sezonie grzewczym, nale¿y: 
1. Nie spuszczaæ wody z instalacji c.o. po zakoñczonym sezonie grzew-

czym.
2. Usuwaæ wszelkie ewentualne wycieki z instalacji c.o. i punktów 

przy³¹czenia kot³a.
3. Przed rozpoczêciem ka¿dego sezonu grzewczego zaleca siê zleciæ 

punktowi serwisowemu przegl¹d kot³a (odp³atny).
4. W trakcie przerwy pomiêdzy sezonami grzewczymi pozostawiæ 

sterownik w trybie pracy letniej i nie od³¹czaæ zasilania od kot³a.

Kocio³ w wersji podstawowej EPCO.L2-...
G³ównym elementem steruj¹cym prac¹ kot³a powinien byæ programo-

walny regulator temperatury pokojowej, który zamontowany np. w pokoju 
dziennym, utrzymuje temperaturê w pomieszczeniu zgodnie z zaprogramo-
wanym algorytmemem. W pomieszczeniu z regulatorem pokojowym nie 
nale¿y montowaæ zaworów termostatycznych. Sposób programowania 
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regulatora opisany jest w do³¹czonej do niego instrukcji obs³ugi. Do regulacji temperatury w innych pomieszcze-
niach nale¿y zastosowaæ zawory termostatyczne.

Po w³¹czeniu kot³a (przycisk F) cykl jego pracy przedstawia siê nastêpuj¹co:
- gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poni¿ej zaprogramowanej regulator temperatury pokojowej ze-

zwoli na grzanie (zapalony wskaŸnik B), je¿eli pompa ustawiona jest na pracê automatyczn¹, uruchomi siê 
pompa obiegowa, która wymusza przep³yw wody

- po up³ywie ok. 20s od momentu uzyskania wymaganego przep³ywu, w³¹cza siê grzanie kot³a
- wewnêtrzny regulator temperatury kot³a utrzymuje nastawion¹ temperaturê czynnika (przycisk H,I) poprzez 

w³¹czanie i wy³¹czanie grza³ek  (jednej, dwóch lub trzech w zale¿noœci od potrzeb) (rys.6)
- po osi¹gniêciu zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu (wskaŸnik B gasnie), regulator pokojowy 

blokuje grzanie kot³a
- po ok. 90s od wy³¹czenia grzania, zatrzymuje siê pompa obiegowa, o ile ustawiona jest na pracê automa-

tyczn¹ 

Gdy temperatura w pomieszczeniu obni¿y siê, regulator pokojowy ponownie uruchomi cykl pracy kot³a. 
Na p³ycie czo³owej sterownika wydzielone s¹ dwa obszary robocze: sygnalizacyjny (elementy A, B, C, D, E) 
oraz steruj¹cy (elementy F, G, H, I). Je¿eli sterownik jest w trybie pracy letniej (wszystkie wskaŸniki wygaszone), 
to naciœniêcie przycisku F spowoduje przejœcie w tryb pracy zimowej (zapalony wskaŸnik C). Pulsowanie tego 
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Rys.6  WskaŸniki w³¹czenia grza-
nia

 A1 - w³¹czone grzanie 1/3 mocy kot³a
 A2 - w³¹czone grzanie 2/3 mocy kot³a
 A3 - w³¹czone grzanie pe³n¹ moc¹ 
 A4 - grzanie wy³¹czone,
  

Rys.7  WskaŸnik temperatury 
EPCO.L2-...

 G 1 - temperatura wody 600C
 G 2 - temperatura wody 61 ÷ 640C          

tendencja wzrostowa
 G 3 - temperatura wody 61 ÷ 640C, 

tendencja spadkowa
 G 4 - temperatura wody poni¿ej  400C
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wskaŸnika sygnalizuje asymetriê zasilania w sieci energetycznej, co wp³ywa na obni¿enie maksymalnej mocy 
kot³a. Po naciœniêciu i przytrzymaniu przycisku F przez oko³o 2 sekundy nastêpuje prze³¹czenie sterownika            
w tryb pracy letniej. W tym okresie pompa jest uruchamiana codziennie na 15 minut (co ma j¹ zabezpieczyæ 
przed zablokowaniem - na wyœwietlaczu zapala siê wskaŸnik D), dlatego nale¿y pamiêtaæ, aby w trakcie prze-
rwy miêdzy sezonami grzewczymi nie od³¹czaæ zasilania od kot³a. W celu unikniêcia w³¹czania siê pompy w 
godzinach wieczornych (tryb pracy letniej), procedurê prze³¹czania sterownika z pracy zimowej na letni¹ nale¿y 
przeprowadziæ w dzieñ. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e czas prze³¹czania sterownika, jest czasem w³¹czania pompy, 
powtarzanym cyklicznie co dobê. 

WskaŸniki A informuj¹ o iloœci za³¹czonych stopni mocy kot³a (rys. 6 ). Je¿eli ¿aden ze wskaŸników A nie 
jest zapalony, to temperatura czynnika w instalacji osi¹gnê³a zadan¹ wartoœæ lub regulator pokojowy nie zezwa-
la na grzanie (zgaszony wskaŸnik B). Zapalenie wskaŸnika B oznacza zezwolenie regulatora pokojowego na 
grzanie.

WskaŸnik D sygnalizuje stan i tryb pracy pompy obiegowej. Je¿eli wczeœniej nie by³ naciœniêty klawisz G,                
to zapalony wskaŸnik sygnalizuje w³¹czon¹ pompê i odpowiedni przep³yw czynnika przez kocio³. Migaj¹cy 
wskaŸnik informuje o braku lub zbyt ma³ym przep³ywie czynnika. Jest to stan awaryjny, który nie zezwoli na 
w³¹czenie grza³ek. Zgaszony wskaŸnik D sygnalizuje stan wy³¹czenia pompy. Po naciœniêciu i puszczeniu 
klawisza G sterownik przechodzi w tryb podgl¹du wartoœci przep³ywu 
czynnika, wyœwietlania i ustawiania algorytmu pracy pompy (wszystkie 
wskaŸniki wygaszone za wyj¹tkiem D i E). Zapalony punkt na wskaŸniku 
E oznacza wartoœæ przep³ywu [l/min] zgodnie z wartoœciami po lewej 
stronie wskaŸnika. Pulsuj¹cy punkt przy 10 [l/min] oznacza przep³yw 
czynnika powy¿ej 10 [l/min].). Je¿eli wskaŸnik D jest zapalony, to pompa 
znajduje siê w trybie pracy ci¹g³ej (pompa w³¹czona bez wzglêdu na stan 
regulatora pokojowego). Naciœniêcie i przytrzymanie przez 2 sekundy 
klawisza G powoduje prze³¹czenie pompy w tryb pracy automatycznej 
(wskaŸnik D miga), w którym pompa w³¹czana jest w zale¿noœci od sta-
nu regulatora pokojowego. Kolejne naciskanie i przytrzymanie klawisza 
G powoduje prze³¹czenie w stan przeciwny. Je¿eli klawisz nie bêdzie 
naciœniety przez 5 sekund, to sterownik wróci do roboczego trybu wyœwie-
tlania. Analogicznie jak w przypadku klawisza G dzia³aj¹ przyciski H, I. 
Pierwsze naciœniêcie i puszczenie powoduje przejœcie sterownika w tryb 
wyœwietlania i ustawiania temperatury czynnika. Kolejne przyciskanie kla-
wiszy powoduje zwiêkszanie lub zmniejszanie temperatury z krokiem co 
5 stopni. Aktualna nastawa temperatury czynnika pokazana jest na linijce 
œwietlnej E w postaci zgaszonego punktu œwietlnego. Po powrocie do 
roboczego trybu wyœwietlania, zapalone pole linijki œwietlnej informuje  
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Rys.8  Zale¿noœæ temperatury 
czynnika od temperatury 
zewnêtrznej (przy tempe-
raturze pokojowej 20°C)

8o temperaturze czynnika w instalacji (rys. 7). Je¿eli dodatkowo pulsuje pole 
powy¿ej, to temperatura mieœci siê miedzy wskazanymi wartoœciami i ma 
tendencjê wzrostow¹. Je¿eli dodatkowo pulsuje pole poni¿ej, to tempera-
tura mieœci siê pomiêdzy wskazanymi wartoœciami i ma tendencjê zni¿ko-
w¹. Je¿eli pulsuje wskaŸnik temperatury 40OC, to temperatura czynnika  
w instalacji c.o. jest ni¿sza od 40OC. Je¿eli pulsuje wskaŸnik temperatu-
ry 85OC, to temperatura czynnika w instalacji c.o. jest wy¿sza od 85OC.  
Pulsowanie ca³ego wskaŸnika E oznacza stan awaryjny kot³a, mo¿liwy do 
usuniêcia tylko przez autoryzowany serwis.

Aby uzyskaæ komfortow¹ i ekonomiczn¹ pracê kot³a, nale¿y nastawiaæ 
temperaturê czynnika w instalacji w zale¿noœci od temperatury zewnê-
trznej, uwzglêdniaj¹c parametry ogrzewanego obiektu (zwartoœæ bry³y, 
wspó³czynnik izolacji, przeszklenie œcian). Przyk³adowe charakterystyki 
przedstawia rysunek 8. Optymalne ustawienie temperatury wody zasilaj¹cej  
na kotle pozwoli na obni¿enie kosztów eksploatacji (obni¿enie zu¿ycia 
energii elektrycznej).

Rys.5a  P³yta czo³owa 
  EPCO.L2-...p
 A - wskaŸniki w³¹czenia grzania
 B - wskaŸnik regulatora pokojowego
 C - wskaŸnik w³¹czenia kot³a
 D - wskaŸnik przep³ywu wody przez 

kocio³ i trybu pracy pompy
 E - wskaŸnik wartoœci przep³ywu, 

temperatury i nastawy wody c.o.
 F - w³¹cznik kot³a
 G - przycisk trybu pracy pompy
 H, I - przyciski nastawy temperatury 

wody w instalacji c.o.

5aG³ównym elementem steruj¹cym prac¹ kot³a powinien byæ programo-
walny regulator temperatury pokojowej, który zamontowany np. w pokoju 
dziennym, utrzymuje temperaturê w pomieszczeniu zgodnie z zaprogra-
mowanym algorytmemem. Sposób programowania regulatora opisany 
jest w do³¹czonej do niego instrukcji obs³ugi. Do regulacji temperatury  
w innych pomieszczeniach nale¿y zastosowaæ zawory termostatyczne.

Po w³¹czeniu kot³a (przycisk F) cykl jego pracy przedstawia siê nastê-
puj¹co:
- gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poni¿ej zaprogramowanej 

regulator temperatury pokojowej zezwoli na grzanie (zapalony wskaŸ-
nik B), je¿eli pompa ustawiona jest na pracê automatyczn¹, uruchomi 
siê pompa obiegowa, która wymusza przep³yw wody

- po up³ywie ok. 20s od momentu uzyskania wymaganego przep³ywu, 
w³¹cza siê grzanie kot³a

- wewnêtrzny regulator temperatury kot³a utrzymuje nastawion¹ tempe-
raturê czynnika (przycisk H,I) poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie grza³ek  
(jednej, dwóch lub trzech w zale¿noœci od potrzeb) (rys.6)

- po osi¹gniêciu zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu  

Kocio³ przeznaczony do ogrzewania pod³ogowego EPCO.L2-...p
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(wskaŸnik B gaœnie), regulator pokojowy blokuje grzanie kot³a
- po ok. 90s od wy³¹czenia grzania, zatrzymuje siê pompa obiegowa, o ile ustawiona jest na pracê automa-

tyczn¹ 

Gdy temperatura w pomieszczeniu obni¿y siê, regulator pokojowy ponownie uruchomi cykl pracy kot³a. 
Na p³ycie czo³owej sterownika wydzielone s¹ dwa obszary robocze: sygnalizacyjny (elementy A, B, C, D, E) 
oraz steruj¹cy (elementy F, G, H, I). Je¿eli sterownik jest w trybie pracy letniej (wszystkie wskaŸniki wygaszone), 
to naciœniêcie przycisku F spowoduje przejœcie w tryb pracy zimowej (zapalony wskaŸnik C). Pulsowanie tego 
wskaŸnika sygnalizuje asymetriê zasilania w sieci energetycznej, co wp³ywa na obni¿enie maksymalnej mocy 
kot³a. Po naciœniêciu i przytrzymaniu przycisku F przez oko³o 2 sekundy nastêpuje prze³¹czenie sterownika 
w tryb pracy letniej. W tym okresie pompa jest uruchamiana codziennie na 15 minut (co ma j¹ zabezpieczyæ 
przed zablokowaniem - na wyœwietlaczu zapala siê wskaŸnik D), dlatego nale¿y pamiêtaæ, aby w trakcie prze-
rwy miêdzy sezonami grzewczymi nie od³¹czaæ zasilania od kot³a. W celu unikniêcia w³¹czania siê pompy  
w godzinach wieczornych (tryb pracy letniej), procedurê prze³¹czania sterownika z pracy zimowej na letni¹ 
nale¿y przeprowadziæ w dzieñ. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e czas prze³¹czania sterownika, jest czasem w³¹czania 
pompy, powtarzanym cyklicznie co dobê. 

WskaŸniki A informuj¹ o iloœci za³¹czonych stopni mocy kot³a (rys. 6 ). Je¿eli ¿aden ze wskaŸników A nie 
jest zapalony, to temperatura czynnika w instalacji osi¹gnê³a zadan¹ wartoœæ lub regulator pokojowy nie zezwa-
la na grzanie (zgaszony wskaŸnik B). Zapalenie wskaŸnika B oznacza zezwolenie regulatora pokojowego na 
grzanie.

WskaŸnik D sygnalizuje stan i tryb pracy pompy obiegowej. Je¿eli wczeœniej nie by³ naciœniêty klawisz G,                
to zapalony wskaŸnik sygnalizuje w³¹czon¹ pompê i odpowiedni przep³yw czynnika przez kocio³. Migaj¹cy 
wskaŸnik informuje o braku lub zbyt ma³ym przep³ywie czynnika. Jest to stan awaryjny, który nie zezwoli na w³¹-
czenie grza³ek. Zgaszony wskaŸnik D sygnalizuje stan wy³¹czenia pompy. Po naciœniêciu i puszczeniu klawisza G 
sterownik przechodzi w tryb podgl¹du wartoœci przep³ywu czynnika, wyœwietlania i ustawiania algorytmu pracy 
pompy (wszystkie wskaŸniki wygaszone za wyj¹tkiem  D i E). Zapalony punkt na wskaŸniku E oznacza wartoœæ 
przep³ywu [l/min] zgodnie z wartoœciami po lewej stronie wskaŸnika. Pulsu-
j¹cy punkt przy 20 [l/min] oznacza przep³yw czynnika powy¿ej 20 [l/min].). 
Je¿eli wskaŸnik D jest zapalony, to pompa znajduje siê w trybie pracy ci¹g³ej 
(pompa w³¹czona bez wzglêdu na stan regulatora pokojowego). Naciœniêcie   
i  przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza G powoduje prze³¹czenie pompy 
w tryb pracy automatycznej (wskaŸnik D miga), w którym pompa w³¹cza-
na jest w zale¿noœci od stanu regulatora pokojowego. Kolejne naciskanie  
i przytrzymanie klawisza G powoduje prze³¹czenie w stan przeciwny. Je-
¿eli klawisz nie bêdzie naciœniety przez 5 sekund, to sterownik wróci do 
roboczego trybu wyœwietlania. 

7a

 G1  G2  G3  G4

Rys.7a  WskaŸnik temperatury 
EPCO.L2-...p

 G 1 - temperatura wody 430C
 G 2 - temperatura wody 440C, 450C                   

tendencja wzrostowa
 G 3 - temperatura wody 440C, 450C                     

tendencja spadkowa
 G 4 - temperatura wody poni¿ej 310C
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W celu ograniczenia pobieranej chwilowo mocy szczytowej, mo¿na 
uzale¿niæ pracê kot³a od innych odbiorników energii elektrycznej du¿ej 
mocy (np. podgrzewacza EPV, EPPV), bez pogorszenia komfortu jego u¿yt-
kowania. Wówczas nale¿y w obwód regulatora pokojowego pod³¹czyæ 
szeregowo dodatkowy styk rozwierny [S1] (np. przekaŸnika pr¹dowego, 
mikro³¹cznika lub stycznika) tak, aby w³¹czenie nadrzêdnego odbiornika 
energii elektrycznej spowodowa³o rozwarcie styku i wy³¹czenie kot³a. Wy-
³¹czenie tego odbiornika ustawi kocio³ na normaln¹ pracê. Obok przedsta-
wiono przyk³adowy schemat po³¹czeñ (rys.9).

Rys.9  Przyk³adowy schemat  
pod³¹czenia nadrzêdne-
go odbiornika  energii 
elektrycznej

9

Analogicznie jak w przypadku klawisza G dzia³aj¹ przyciski H, I. Pierwsze naciœniêcie i puszczenie powodu-
je przejœcie sterownika w tryb wyœwietlania i ustawiania temperatury czynnika. Kolejne przyciskanie klawiszy 
powoduje zwiêkszanie lub zmniejszanie temperatury z krokiem co 5 stopni. Aktualna nastawa temperatury 
czynnika pokazana jest na linijce œwietlnej E w postaci zgaszonego punktu œwietlnego. Po powrocie do ro-
boczego trybu wyœwietlania, zapalone pole linijki œwietlnej informuje o temperaturze czynnika w instalacji  
(rys. 7a). Je¿eli dodatkowo pulsuje pole powy¿ej, to temperatura mieœci siê miedzy wskazanymi wartoœciami  
i ma tendencjê wzrostow¹. Je¿eli dodatkowo pulsuje pole poni¿ej, to temperatura mieœci siê pomiêdzy wskaza-
nymi wartoœciami i ma tendencjê zni¿kow¹. Je¿eli pulsuje wskaŸnik temperatury 31OC, to temperatura czynnika  
w instalacji c.o. jest ni¿sza od 31OC. Je¿eli pulsuje wskaŸnik temperatury 58OC, to temperatura czynnika  
w instalacji c.o. jest wy¿sza od 58OC. Pulsowanie ca³ego wskaŸnika E oznacza stan awaryjny kot³a, mo¿liwy do 
usuniêcia tylko przez autoryzowany serwis. 
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Kocio³ elektryczny typu EPCO.L2 
zbudowany jest z podstawowych 
podzespo³ów:

- zespo³u grzejnego, w którym 
elementy grzejne ogrzewaj¹ 
wodê obiegow¹[1]

- zespo³u sterowania kontroluja-
cego pracê kot³a [12]

- pompy obiegowej wymuszaj¹-
cej przep³yw czynnika przez 
kocio³ [5].

W kotle zastosowano zabezpie-
czenia przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem:

- ogranicznik temperatury [6], 
który po przekroczeniu tempe-
ratury 100°C (750C dla EPCO.
L2-...p) w zespole grzejnym 
od³¹cza zasilanie elektryczne 
od kot³a; po zadzia³aniu ogra-
nicznika temperatury eksploa-
tacja kot³a nie jest mo¿liwa

- czujnik przep³ywu [2], który 
po osi¹gniêciu wymaganego 
przep³ywu umo¿liwia pracê 
kot³a

- zawór bezpieczeñstwa [4], 
który zadzia³a po przekrocze-
niu ciœnienia dopuszczonego  
w instalacji c.o.  

Rys.10  Budowa  kot³a  trójfazowe-
go

 1 - zespó³ grzejny
 2 - czujnik przep³ywu
 3 - manometr
 4 - zawór bezpieczeñstwa
 5 - pompa obiegowa
 6 - ogranicznik temperatury
 7 - przy³¹cze wlotowe
 8 - przy³¹cze wylotowe
 9 - zespó³ WE/WY
 10 - zespó³ mocy
 11 - automatyczny zawór odpowietrza-

j¹cy
 12 - panel sterowania
 NA - miejsce przy³¹czenia regulatora 

pokojowego
 M R  - miejsce monta¿u modu³u radiowe-

go
 PF - miejsce przy³¹czenia przewodów 

fazowych
 P N  - miejsce przy³¹czenia przewodu 

ochronnego i neutralnego
 WP - miejsce wprowadzenia przewodów 

do kot³a
 M - otwory do mocowania kot³a

10
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W przypadku, gdy kocio³ nie pracuje poprawnie oraz po sprawdzeniu, ¿e ¿adna z wymienionych wy¿ej przy-
czyn nie wystêpuje, nale¿y skontaktowaæ siê z punktem serwisowym w celu naprawy urz¹dzenia.

Rys.11  Budowa kot³a jednofazo-
wego EPCO.L2F

 N A  - miejsce przy³¹czenia regulatora 
pokojowego

 M R  - miejsce monta¿u modu³u radiowe-
go

 PF  - miejsce przy³¹czenia przewodu   
fazowego i neutralnego

 P N  - miejsce przy³¹czenia przewodu 
ochronnego

 WP - miejsce wprowadzenia przewodów 
do kot³a

12

11

Objaw Przyczyna Czynność

nie świecą wskaźniki na płycie 
czołowej brak zasilania układu sterowania

sprawdzić parametry sieci energetycznej i 
bezpieczniki

sprawdzić zabezpieczenie układu sterowania 
- zespół WE/WY [9] wymienić bezpiecznik 
topikowy 32 mA

pulsuje wskaźnik C niesymetria zasilania w układzie trójfazo-
wym (nie dotyczy kotła EPCO.L2-F)

sprawdzić parametry sieci energetycznej i 
bezpieczniki

pulsuje wskaźnik D

brak przepływu czynnika przez kocioł 
- blokada kotła

zapowietrzona instalacja c.o. - odpowietrzyć 
instalację, pompę i kocioł

sprawdzić drożność instalacji c.o. oczyścić filtr

awaria układu zasilania pompy sprawdzić zabezpieczenie pompy - zespół WE/
WY [9] i wymienić bezpiecznik topikowy 1A

awaria pompy obiegowej wezwać autoryzowany serwisa

nie świeci wskaźnik B, regulator 
temperatury pokojowej sygnalizu-
je włączenie grzania

uszkodzenie instalacji przyłączeniowej 
regulatora pokojowego

sprawdzić instalację przyłączeniową regulatora 
pokojowego

załączony odbiornik nadrzędny (patrz 
pkt. Współpraca z innymi odbiornikami

sprawdzić stan odbiornika nadrzędnego oraz 
instalację przyłączeniową do kotła i regulatora 
pokojowego

pulsuje wskaźnik E awaria czujnika temperatury wezwać autoryzowany serwis
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Kocio³ nale¿y przechowywaæ w  suchym pomieszczeniu, w temperaturze 5 ÷ 35°C.

Kocio³ EPCO.L2 1 szt.
Œruby monta¿owe 2 szt.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych 1       szt.

1. Producent KOSPEL S.A. w Koszalinie - udziela kupuj¹cemu - u¿ytkownikowi gwarancji co do jakoœci wyrobu 
na okres 24 miesiêcy licz¹c od daty jego uruchomienia zerowego.

2. Kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany pod rygorem utraty uprawnieñ z tytu³u gwarancji powierzyæ zainsta-
lowanie kot³a specjalistycznemu zak³adowi us³ugowemu i potwierdziæ wykonanie us³ugi na drugiej stronie 
zg³oszenia wykonania uruchomienia zerowego (str.14), natomiast uruchomienie zerowe autoryzowanemu 
punktowi serwisowemu.

3. W przypadku ujawnienia siê wady kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany zawiadomiæ autoryzowany punkt 
naprawy serwisowej (wykaz w za³¹czeniu) lub punkt sprzeda¿y.

4. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji tylko wtedy, gdy wada powsta³a z przyczyny tkwi¹cej 
w samym urz¹dzeniu.

5. Do producenta nale¿y prawo wyboru czy usun¹æ wadê czy dostarczyæ urz¹dzenie wolne od wad.
6. Naprawa gwarancyjna jest bezp³atna.
7. Producent zobowi¹zuje siê wykonaæ obowi¹zki z tytu³u gwarancji w terminie 14 dni od daty zg³oszenia lub 

dostarczenia wadliwego kot³a do punktu wskazanego w ust.3.
8. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym kupuj¹cy - u¿ytkownik nie móg³ z kot³a korzystaæ 

wskutek jego wad.
9. W przypadku wymiany kot³a wadliwego na wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo.
10. Niewype³niona karta gwarancyjna lub jej brak uniemo¿liwia wykonanie uprawnieñ z tytu³u gwarancji. (do-

puszcza siê dochodzenie warunków gwarancji na podstawie dokumentu zakupu).
11.  Udzielona gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z 

niezgodnoœci towaru z umow¹
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1. Dane kot³a 

POŒWIADCZENIE
WYKONANIA I ZBADANIA KOT£A 

ELEKTRYCZNEGO, WODNEGO, 
NISKOTEMPERATUROWEGO, DLA INSTALACJI 
C.O. SYSTEMU ZAMKNIÊTEGO ZGODNIE Z PN-

B-02414:1999

POŒWIADCZENIE ZGODNOŒCI

 Oœwiadcza siê, ¿e urz¹dzenie 
 ELEKTRYCZNY KOCIO£ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 wyprodukowane przez 
KOSPEL S.A. Koszalin 

ul.Olchowa 1
  odpowiada przebadanemu wzorcowi typu zgodnie za ŒWIADECTWEM BADANIA 

TYPU Nr 039-C-02 z dnia 07.06.2002 wydanym przez laboratorium badawcze. 
 URZ¥D DOZORU TECHNICZNEGO 

CENTRALNE LABORATORIUM DOZORU TECHNICZNEGO 
60-706 Poznañ, ul.Ma³eckiego 29

 TYP
 NUMER FABRYCZNY
 ROK PRODUKCJI
 MOC
 CIŒNIENIE DOPUSZCZONE
 TEMPERATURA DOPUSZCZONA

2. Materia³
 Do budowy kot³a u¿yto miedzi gatunek M1R zgodnie 
 z PN-77/H-82120, PN-77/H-74586 i PN-79/H-92710.

3. Dokumentacja
 Dokumentacja techniczna kot³a, uzgodniona z UDT na dany typ kot³a, jest przecho-

wywana w aktach KOSPEL S.A. Do niniejszego poœwiadczenia za³¹cza siê instrukcjê 
eksploatacji kot³a, której treœæ jest uzgodniona z Dozorem Technicznym.

4. Wykonanie
 Kocio³ zosta³ wykonany przez Zak³ad posiadaj¹cy uprawnienia do wytwarzania  

nr UC-11-34-W/1-96 z dnia 19.12.1996r. oraz zgodnie z uzgodnion¹ dokumentacj¹ 
techniczn¹ typu kot³a.

5. Próby
 Kocio³ zosta³ poddany badaniom przez K.J. Zak³adu uprawnionego, zgodnie z wa-

runkami dopuszczenia i zosta³ dopuszczony do zainstalowania jako Ÿród³o ciep³a 
w instalacji C.O. systemu zamknietego zgodnie z PN-B-02414:1999 na ciœnienie 
robocze do 0.25MPa i temperaturê do 85°C.

 Instalacjê kot³a nale¿y wykonaæ zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹ obs³ugi i zg³osiæ 
kocio³ do zerowego uruchomienia przez zak³ad serwisowy uprawniony przez 
KOSPEL S.A.

6. UWAGI
 Urz¹dzenie podlega dozorowi uproszczonemu i nie wymaga rejestracji w organach 

Urzêdu Dozoru Technicznego. Decyzj¹ UDT oddzia³ w Koszalinie znak      OC-11-
34-1/01-02 z dnia 05.07.2002 kocio³ zosta³ dopuszczony do obrotu i oznaczony 
trwa³ym znakiem DT umieszczonym na tabliczce znamionowej

 

Pieczeæ kontroli jakoœci



16

Uwagi serwisu!
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Potwierdzenie wykonania uru-
chomienia zerowego
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pieczêæ

podpis instalatora

data

pieczêæ

data

WYKONAWCA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ

WYKONAWCA INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

pieczêæ

podpis instalatora

data

pieczêæ

data

podpis instalatora podpis instalatora

WYKONAWCA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYKONAWCA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

nazwa firmy

kod pocztowy, miejscowoœæ

telefon

ulica

fax

nazwa firmy

kod pocztowy, miejscowoœæ

telefon

ulica

fax
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Elektryczny kocio³
centralnego ogrzewania

typu EPCO.L2



data sprzeda¿y podpis klienta
wykaz wymienionych czêœci:

EPCO 1
data naprawy

data naprawy

wykaz wymienionych czêœci:

EPCO 2
data naprawy

dojazd km. 2x

podpis klienta

dojazd km. 2x

podpis klienta

wykaz wymienionych czêœci:

EPCO 4
-
-
-
-
-
-
-

data sprzeda¿y

dojazd km. 2x

podpis klienta
wykaz wymienionych czêœci:

EPCO 3
-
-
-
-
-
-
-

data naprawy

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

data sprzeda¿ydata sprzeda¿y

dojazd km. 2x






