
Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody

EPMH

Instrukcja montażu i obsługi
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Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 3 lat i przez osoby  
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i 
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci 
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i 
konserwacji sprzętu.

Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, 
urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega 
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku 
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.  
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, 
należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami 
zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w którym zakupiony został ten produkt. 
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1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację 
i eksploatację urzą dze nia, za pew nia jąc jego długotrwałą i niezawodną pracę.

2. Podgrzewacz można użytkować tylko wówczas, gdy został on prawidłowo 
zainstalowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym.

3. Podgrzewacz EPMH przeznaczony jest zarówno do instalacji króćcami w kierunku 
ściany, jak i króćcami skierowanymi do dołu

4. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na płaskiej, zamkniętej ścianie.
5. Przed pierwszym uruchomieniem oraz po każdym opróżnieniu podgrzewacza  

z wody (np. w związku z pracami przy instalacji wodociągowej z powodu konserwacji) 
powinien on zostać odpowietrzony wg punktu „od po wie trze nie”.

6. Podłączenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skuteczności ochrony 
prze ciw pora że nio wej powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

7. Podgrzewacz należy bezwzględnie uziemić lub ze ro wać.
8. Jeżeli na rurze doprowadzającej wodę do podgrzewacza znajduje się zawór zwrotny, 

należy bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa na odcinku między 
podgrzewaczem a zaworem zwrotnym.

9. Ze względów ekonomicznych pod grze wacz powinien być za mon to wa ny w po bli żu 
najczęściej uży wa ne go za wo ru czer pal ne go.

10. Urządzenie może być podłączone je dy nie do rury wo do cią go wej zim nej wody.
11. Wlot wody tego urządzenia nie może być podłączony do wody wlotowej uzyskanej 

z jakiegokolwiek innego systemu ogrzewania wody.
12. Nie należy stosować rur z two rzyw sztucz nych - ani na do pro wa dze niu zim nej wody, 

ani na odprowadzeniu ciepłej.
13. Podgrzewacz współpracuje z dostępnymi na rynku ba te ria mi bez ter mo sta tu.
14. Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach za gro żo nych 

niebezpieczeństwem wybuchu, oraz w których tem pe ra tu ra otoczenia może obniżyć 
się poniżej 0°C.

15. Należy pilnować, aby włączony podgrzewacz nie został opróżniony z wody, co może 
wystąpić przy braku wody w sieci wodociągowej.

16. Nie otwierać obudowy podgrzewacza przy włączonym zasilaniu elektrycznym. 
17. Brak filtra sitkowego na za si la niu wodnym gro zi uszko dze niem podgrzewacza.
18. Osadzanie się kamienia w elementach podgrzewacza może znacznie ograniczyć 

przepływ wody lub doprowadzić do uszkodzenia podgrzewacza. Uszkodzenie 
podgrzewacza i szkody powstałe w wyniku zakamienienia nie podlegają gwarancji. 
Podgrzewacz i armaturę sanitarną należy poddawać okresowemu odkamienianiu 
a częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od twardości wody.

Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy
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Montaż 

1. Do pro wa dzić do miejsca montażu podgrzewacza instalację elek trycz ną i wodną, 
zgodnie z obo wią zu jący mi przepisami. 

2. Zdjąć obudowę podgrzewacza: odkręcić wkręt i wysunąć ją z zaczepów.
3. W przypadku króćców skierowanych do ściany: do końcówek instalacji wkręcić 

dwa przyłącza instalacji zgodnie z rysunkiem, przy czym od strony wlotu wody 
do podgrzewacza dokonać tego poprzez filtr sitkowy. Następnie przez otwory 
w podstawie przełożyć podgrzewacz i przykręcić końcówki podgrzewacza do 
końcówek przyłącza instalacji. W dalszej kolejności zamocować podgrzewacz do 
ściany.

4. W przypadku króćców skierowanych w dół: wyłamać cienką ściankę w dwu 
miejscach u dołu podstawy, przykręcić do podgrzewacza dwa przyłącza instalacji 
jak na rysunku tak, aby były skierowane w dół. Następnie podłączyć (np. za 
pomocą elastycznych wężyków zbrojonych) doprowadzenie zimnej wody do 
krócica wlotowego poprzez filtr sitkowy i odprowadzenie ciepłej wody do króćca 
wylotowego.

5. Włączyć zim ną wodę i spraw dzić szczel ność połączeń wodnych.
6. Podłączyć podgrzewacz do instalacji elektrycznej zgodnie z oznaczeniami, poprzez 

przełożenie przewodu zasilającego przez prostokątny otwór u dołu podstawy.
7. Zamontować obudowę podgrzewacza w kolejności odwrotnej jak w punkcie 2.
8. Zamontować obudowę pod grze wa cza.
9. Upewnić się, czy przez otwory w tylnej ściance urządze nia nie ma dostępu do 

elementów bę dących pod napięciem.
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Podłączenie podgrzewacza króćcami do dołu

Podłączenie podgrzewacza króćcami do ściany
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Odpowietrzenie

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne podgrzewacza.
2. Włączyć przepływ wody (odkręcić zawór ciepłej wody) w celu odpowietrzenia instalacji 

(ok.15÷30 sekund) aż woda zacznie płynąć jednolitym, równym strumieniem.
3. Zamknąć zawór.
4. Włączyć zasilanie elektryczne.

Czynności wykonać każ do ra zo wo po zaniku wody.

Eksploatacja

Podgrzewacz wyposażony jest w zespół wodny, który 
po ustawieniu baterią od po wied nie go prze pły wu wody 
przez podgrzewacz uru cha mia  au to ma tycz nie grzanie 
wody.
Na obu do wie znajdują się wskaźniki: 
- kolor zielony - włączenia do sieci, 
- kolor czerwony - grzania.
Użyt kow nik może, ustawiając pokrętło w pozycji 
I ,  przełączyć pod grze wacz na pracę w trybie 
ekonomicznym (obniżona moc maksymalna). 
Ustawiając pokrętło w pozycję II, prze łącza na pracę 
w za kre sach wyższych temperatur (moc maksymalna 
równa zna mio no wej).

Konserwacja

1. Odłączyć zasilanie elektryczne oraz zamknąć do pływ zim nej wody.
2. Odkręcić przyłącze instalacji wodnej od króćca wlo to wego.
3. Wyjąć filtr sitkowy z doprowadzenia zimnej wody.
4. Usunąć zanieczyszczenia z filtra sitkowego i zamontować go na poprzednim 

miejscu.
5. Przykręcić doprowadzenie zimnej wody do króć ca wlotowego. 
6. Otworzyć zawór na do pły wie zim nej wody - spraw dzić szczelność połączeń.
7. Przeprowadzić od po wie trze nie in sta la cji wodnej i podgrzewacza.

III

III
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Dane techniczne

Podgrzewacz EPMH 7,5 8,0 8,5

Moc znamionowa kW 7,5 8 8,5

Zasilanie 220V ~

Nominalny pobór prądu A 34,1 36,4 38,6

Min. przekrój elektrycznych przewodów 
przyłączeniowych mm2 3 x 6

Moc znamionowa kW 7,5 8,0 8,5

Zasilanie 230V ~

Nominalny pobór prądu A 32,7 34,8 37,0

Min. przekrój elektrycznych przewodów 
przyłączeniowych mm2 3 x 6

Moc znamionowa kW 7,5 8,0 8,5

Zasilanie 240V ~

Nominalny pobór prądu A 31,4 33,3 35,5

Min. przekrój elektrycznych przewodów 
przyłączeniowych mm2 3 x 6

Punkt włączenia l/min 2,3 2,5 2,7

Wydajność (przy przyroście temperatury wody 
o 40°C) l/min 2,7 2,9 3,1

Maks. przekrój elektrycznych przewodów 
przyłączeniowych mm2 3 x 16

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,1 ÷ 0,6

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość 
x głębokość) mm 350 x 200 x 110

Masa kg ~3,3

Przyłącza wodne G 1/2”
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