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Zapoznanie sie z trescig niniejszej instrukcji obstugi umozliwi prawidtowa instalacje i eksploatacje urzadzenia,
zapewniajac jego dtugotrwata i niezawodng prace.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie bedzie uwazat za wskazane, a ktére nie bedg
uwidocznione w instrukcji obstugi, przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostang zachowane.
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Podgrzewacz wody typu EPP przeznaczony jest do ogrzewania przeptywajacej wody uzytkowej w miejscach
o duzym zapotrzebowaniu na ciepta wode (zaktadach gastronomicznych, laboratoriach, warsztatach itp.). Pod-

grzewacz jest wieloczerpalny, co pozwala na doprowadzenie ogrzanej wody do wielu punktéw odbioru. Tempe-

Urzadzenia nie wolno instalo- | ratura podgrzanej wody ustala sie w zaleznosci od ustawieri pokretta na obudowie. Otwarcie zaworu cieptej
wac w pomieszczeniach zagro- wody powoduje samoczynne wiaczenie podgrzewacza i zataczenie odpowiedniej mocy zgodnie z charaktery-
zonych zamarzaniem wody || styka.

oraz zagrozonych niebezpie- W podgrzewaczu sg zastosowane:

czeristwem wybuchu. - rurkowe elementy grzejne zapewniajace maksimum bezpieczeristwa przy uzytkowaniu,

- materiaty odporne na korozje i chemicznie obojetne w stosunku do wody (miedZ, mosiadz, stal nierdzewna)

Podgrzewacz EPP-36 maximus elektronik
Moc znamionowa kW 36
Zasilanie 400V 3~
Nominalny pobdr pradu A 3x52
Cisnienie wody zasilajacej MPa 0,1+0,6
Punkt wtaczenia I/min 25
Wydajnos¢ ( przy przyroscie temperatury wody o 30°C ) I/min 17,3
Maksymalny dopuszczalny przeptyw wody I/min 22
Ustawiana pokrettem temperatura wody °C 30+60
Wymiary gabarytowe mm 570 x 300 x 160
Masa kg ~10,6
Prad znamionowy wytacznika nadpradowego trojpbiegunowego | A 63
Przekroj elektrycznych przewodow przytaczeniowych mny? 4 x(10 + 25)
Przytacza wodne G1/2"




Instalacja

Zamontowanie i uruchomienie
podgrzewacza oraz wykonanie
instalacji towarzyszacych nale-
Zy powierzy¢ specjalistyczne-
mu zaktadowi ustugowemu.

Rys. 1 Podtaczenie elektryczne
F - tréjbiegunowy wylacznik instala-
cyjny

Wszelkie prace instalacyjne na-
lezy wykonywac przy odcietym
doptywie energii elektrycznej
i wody.

Rys. 2 Schemat instalacji wodnej.

Zalecenia

na rurze doprowadzajacej zimna wode nie nalezy montowa¢ zaworu zwrotnego,

ze wzgledéw ekonomicznych podgrzewacz powinien by¢ zamontowany w poblizu najczesciej uzywanego
zaworu czerpalnego;

nie nalezy stosowac rur z tworzyw sztucznych - ani na doprowadzeniu zimnej wody, ani na odprowadzeniu
goracej,

zamontowanie dodatkowego zaworu odcinajacego i filtra wody na wlocie podgrzewacza,

Montaz

1.

2.

Doprowadzic¢ do miejsca zamocowania podgrzewacza tréjfazows instalacje elektryczng, zgodnie z obowia-
Zujacymi przepisami,

Doprowadzi¢ instalacje wodng do oznaczonych miejsc, pamigtajac, ze z prawej strony jest doprowadzenie
wody zimnej (dolotowej) (G1/2"), a z lewej odprowadzenie wody cieptej (G1/2"). Miejsce wiaczenia pod-
grzewacza w instalacje wodng, przedstawia schemat na rysunku 2,

Zdjac pokrywe podgrzewacza (rys.3): odkreci¢ wkrety mocujace [15], zdja¢ pokrywe [23] oraz roztaczy¢
ztacze [NAST].

Zamontowac podgrzewacz na wkretach mocujacych, wprowadzajac wczesniej przez otwor [5] (rys.6) elek-
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Rys. 3 Widok podgrzewacza

[15] - whkrety mocujace obudowe

[17] - przylacze wiotowe - woda zimna
[18] - przylacze wylotowe - woda ciepta
23] - pokiywa

Rys.4  Wylacznik termiczny

WT3a
a) - zafaczanie wylacznika
b - wylacznik wstanie zatgczonym

12.

tryczny przewdd zasilajacy.
Podtaczy¢ podgrzewacz do inst-
alacji elektrycznej wg rysunku 1.
Podtaczyé podgrzewacz do
instalacji wodnej przytaczami
[17]i [18] (rys.3).

Wiaczy¢ zimng wode i spraw-
dzi¢ szczelnos¢ potaczen wod-
nych.

Sprawdzi¢ zatgczenie wytaczni-
ka termicznego WT3a (rys.4)
Zamontowac pokrywe podgrze-
wacza [23] (rys.3): - potaczyc
zlacze [NAST], zatozy¢ pokry-
we i przykreci¢ wkretami mocu-
jacymi obudowe [15].
Upewni¢ sig, czy przez otwory
w tylnej Sciance urzadzenia nie
ma dostepu do elementéw
bedacych pod napigciem.




Uruchomienie

Czynnosci wykonac kazdorazo-
wo po zaniku wody.

Nie wykonanie odpowietrzenia
instalacji grozi uszkodzeniem
podgrzewacza.

Eksploatacja

Rys. 5 Wskazniki stanu pracy
[9] - pokretto
[10] - wigczenie do sieci (zielony)
[12] - wiaczenie grzania (czerwony)

N>

. Wylaczy¢ zasilanie elektryczne podgrzewacza.

Wiaczy¢ przeptyw wody (odkreci¢ zawér cieptej wody) na czas odpowietrzenia instalacji (ok.15+30

sekund).
Wiaczy¢ zasilanie elektryczne.

Podgrzewacz wiacza si¢ automatycznie po osiagnieciu przeptywu po-
wyzej 2,5 I/min. W zaleznosci od wielkosci poboru wody, ustawienia tem-
peratury zadanej pokrettem na obudowie i temperatury wody zasilajace;j,
uktad sterowania dobiera odpowiednig moc podgrzewacza.

Na obudowie podgrzewacza zamontowane sg wskazniki:
zielony - pokazujacy podtaczenie do sieci elektrycznej;
czerwony - pokazujacy stan zataczenia grzania.

W przypadku gdy czerwony wskaznik zaczyna pulsowac w trakcie wia-
czenia grzania, oznacza to zbyt duzy przeptyw wody przez podgrzewacz
dla ustawionej temperatury.

Gdy czerwony wskaznik pulsuje, przy niewtaczonym grzaniu (braku
przeptywu wody) oznacza to awarie czujnika temperatury.

Zablokowanie podgrzewacza przez wejscie NA (rys.6), sygnalizowane
jest przez specyficzne pulsowanie wskaznika grzania: ok.1s swieci i ok.3s
jest zgaszony.
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Konserwacja

Zaleca sie czyszczenie filtra
wody po remontach instalacji
wodnej, silnym zabrudzeniu
wody lub po roku eksploatacji.

W celu zapewnienia prawidtowej i dtugotrwatej eksploatacji podgrzewacza, nalezy przeprowadzac¢ okreso-
we czyszczenie filtra wody [14], ktére uzytkownik powinien wykona¢ we wtasnym zakresie (nie podlega gwa-
rancji).W celu oczyszczenia filtra wody nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. Odfaczy¢ zasilanie elektryczne oraz zamkna¢ doptyw zimnej wody.

2. Zdjac pokrywe podgrzewacza (rys.3): odkreci¢ wkrety mocujace obudowe [15], zdjac¢ pokrywe i roztaczyc
zlacze [NAST].

Odkreci¢ przytacze wlotowe [17] - po stronie zimnej wody

Wyjac filtr sitkowy [14] z przytacza wlotowego.

Usunac zanieczyszczenia z sitka [14].

Zamontowac filtr sitkowy [14] na poprzednim miejscu i dokreci¢ przytacze wlotowe.

Otworzy¢ zawdr na doptywie zimnej wody - sprawdzic¢ szczelnos$¢ potaczeri.

Zamontowac pokrywe podgrzewacza (rys.3): - potaczy¢ ztacze [NAST], zatozy¢ pokrywe i przykrecic¢ wkre-
tami mocujacymi obudowe [15].

9. Przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacji zgodnie z pkt. Uruchomienie.
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Wszelkie ingerencje wewnatrz
wylacznika termicznego WT3a
s3 zabronione i groza nieodwra-
calnym uszkodzeniem podgrze-
wacza.

Rys. 6 Budowa wewnetrzna
il - zespdtgrzejny
[2] - czujnik przeptywu
Bl - wylgczniktermiczny WT3a
[5] - otwdr do wprowadzenia elek-

trycznego przewodu zasilajacego

[71 - podstawa
[14] - filtr sitkowy
[17] - przytacze wilotowe - woda zimna
[18] - przyfacze wylotowe - woda ciepta
[21] - czujnik temperatury wody dolotowej
[22] - zaworbezpieczeristwa
Al - plytkasterownika
NAST - podfaczenie ptytki wskaZnikow

T1 - podiczenie czujnika temperatu-
ry wody dolotowej

Q - podiaczenie czujnika przeptywu

NA - wejscie blokujace wiaczenie
podgrzewacza

SG - zaciski przekaZnika sygnalizacji
grzania

g
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W podgrzewaczu zastosowano
dwa zabezpieczenia chronigce go
przed uszkodzeniem lub zniszcze-
niem:

- Wylacznik termiczny, ktéry po
przekroczeniu temperatury
100°C w zespole grzejnym [1],
odtacza zasilanie elektryczne od
podgrzewacza. Po zadziataniu
wytacznika termicznego eksplo-
atacja podgrzewacza nie jest
mozliwa. Wytacznik termiczny
nie petni funkcji zabezpieczenia
elektrycznego podgrzewacza.

- Zawor bezpieczeristwa, ktéry za-
dziata po przekroczeniu cisnie-
nia 1,1 MPaw zespole grzejnym.
Po zadziataniu zaworu bezpie-
czeristwa moze pojawic sie maty
wyciek wody z podgrzewacza.

W przypadku kiedy witaczenie
podgrzewacza wymusza wytaczenie
innego urzadzenia elektrycznego, ze
wzgledu na duzy pobér mocy, nale-
zy wykorzysta¢ przekaznik na ptyt-
ce sterownika, ktéry rozwiera obwéd
podtaczony do zaciskéw SG (max 5A
250V~) w momencie witaczenia
grzania.

Podgrzewacz wyposazony jest w
wejscie blokujace wtaczenie pod-
grzewacza NA, stosowane przy
wspotpracy z innym (nadrzednym)
podgrzewaczem czy systemem do-
stepu do ustug.
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Rys.7 Schemat ideowy
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. . W przypadku niepoprawnej pracy podgrzewacza nalezy sprawdzi¢ ewentualne przyczyny:
N’epraW’dfowa . - gdy nie $wiecg wskazniki: -
praca urzadzenia .
- gdy stabo grzeje lub nie grzeje: -

brak potaczenia na ztaczu [NAST],
usterka instalacji elektrycznej zasilajacej podgrzewacz,

usterka instalacji elektrycznej zasilajacej podgrzewacz,

- za maly przeptyw wody: - zabrudzony filtr sitkowy, zte ustawienie zaworu regulacyjnego

Przed zdjeciem obudowy odfa-
czyc podgrzewacz od sieci elek-
trycznej.

Usuniecie w/w przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie wchodzi w zakres prac gwarancyjnych.
W przypadku awarii (tzn. gdy podgrzewacz nie pracuje poprawnie a zadna z wymienionych przyczyn nie
wystepuje) nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym w celu naprawy urzadzenia.




Komplet

opakowania

Warunki gwarancji

10.

11.

Podgrzewacz EPP - 1 szt
Uszczelki - 2 szt
Wkrety mocujace - 2 szt
Wykaz autoryzowanych punktéw serwisowych - 1 szt

Producent KOSPEL S.A. w Koszalinie - udziela kupujacemu - uzytkownikowi gwarancji co do jakosci
wyrobu na okres 12 miesiecy liczac od daty jego sprzedazy (w okresie nie dtuzszym niz 24 miesigce od
daty produkgji).

Kupujacy - uzytkownik jest zobowigzany pod rygorem utraty uprawnieri z tytutu gwarancji powierzy¢
zainstalowanie podgrzewacza specjalistycznemu zaktadowi ustugowemu.

W przypadku ujawnienia sie wady kupujacy - uzytkownik jest zobowigzany zawiadomic¢ autoryzowa-
ny punkt naprawy serwisowej (wykaz w zataczeniu) lub punkt sprzedazy.

Producent ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstata z przyczyny
tkwigcej w samym urzadzeniu.

Do producenta nalezy prawo wyboru czy usuna¢ wade czy dostarczy¢ urzadzenie wolne od wad.
Naprawa gwarancyjna jest bezptatna.

Producent zobowigzuje si¢ wykona¢ obowiazki z tytutu gwarancji w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wadliwego podgrzewacza do autoryzowanego punktu serwisowego.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym kupujacy - uzytkownik nie mégt z podgrzewacza
korzysta¢ wskutek jego wad.

W przypadku wymiany podgrzewacza wadliwego na wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo.

Niewypetniona karta gwarancyjna uniemozliwia wykonanie uprawnieri z tytutu gwarancji. Dopuszcza
sie dochodzenie warunkéw gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.

Udzielona gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri kupujacego wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa
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Karta gwarancyjna

Elektrycznego przeptywowego
podgrzewacza wody
typu EPP

data sprzechty

data sprzedazy

podpis klienta

data sprzedazy

podpis klienta

wykaz wymienionych

czesci:

yvykaz wymienionych czesci:

dojazd km.|2x

meczet | podpis sprzedawey

data naprawy

data naprawy

pieczet | podpis instalaora

dojazd km.|2x

dojazd km.|2x

data naprawy N\

data naprawy

dojazd km.|2x

wykaz wymienionych czesci:

wykaz wymienionych czesci:

-ﬂ‘kﬂﬂr’:.‘l' .Tr'lﬂ'ﬁl:l

data sprzedazy

podpis klienta

data sprzedazy

podpis klienta
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