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Podgrzewacz wody EPVE focus elektronik przeznaczony jest do podgrzewania wody użyt ko wej w go spo dar-
stwach domowych, pomieszczeniach sanitarnych, la bo ra to riach, war szta tach itp. Pod grze wacz jest wieloczer-
pany, co pozwala na do pro wa dze nie ogrza nej wody do wielu punktów odbioru (zle wo zmy wa ka, umy wal ki, 
wanny, natrysku, itp.).

Temperaturę wody reguluje się przyciskami na panelu sterującym. Otwarcie zaworu cie płej wody po wo du je 
sa mo czyn ne włącze nie pod grze wa cza i załą cze nie od po wied niej mocy. 

W podgrzewaczu s¹ zastosowane:
- odkryte elementy grzejne zapewniające bardzo szybkie uzyskanie zadanej temperatury wody na wylocie,
- materiały odporne na korozję i che micz nie obojętne w sto sun ku do wody (tworzywo sztuczne, miedź, mo siądz, 

stal nierdzewna).

Mikroprocesorowy sterownik podgrzewacza na bieżąco monitoruje temperaturę wody na wylocie. W przy-
pad ku niezgodności temperatury wody z nastaw¹, układ sterujący wprowadza odpowiedni¹ korektę załączonej 
mocy podgrzewacza.

Podgrzewacz EPVE focus elektronik może dogrzewać wodę wstępnie podgrzaną (np. współpraca z zasobnikiem 
c.w.u. w układzie solarnym). Maksymalna temperatura wody zasilającej podgrzewacz nie może przekroczyć 700C.

Opis

Warunki bezpiecznej 
i niezawodnej pracy

- urządzenie powinno być na stałe podłączone do instalacji elektrycznej z zaciskiem uziemiającym,
 
- należy wykonać odpowietrzenie podgrzewacza (punkt Odpowietrzenie str.5),

- urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach za gro żo nych niebezpieczeństwem wybuchu, oraz w których 
tem pe ra tu ra otoczenia może obniżyć się poniżej 00C.

- przechowywanie podgrzewacza w pomieszczeniu z temperaturą poniżej 00C grozi jego uszkodzeniem (wewnątrz 
znajduje się woda).

- w instalacji elektrycznej zasilającej podgrzewacz należy zamontować wyłącznik różnicowoprądowy (o ile za sto-
so wa ny sposób ochrony przeciwporażeniowej nie wy klu cza takiego wyłącznika),

- ze względów ekonomicznych pod grze wacz powinien być za mon to wa ny w po bli żu najczęściej uży wa ne go za wo ru 
czerpalnego,

- należy zamontować dodatkowy zawór odcinający i filtr wody na wlocie pod grze wa cza,  

- dla komfortu użytkownika należy zamontować zawór regulacyjny przed każ dym punk tem po bo ru ogra ni cza ją cy 
maksymalny przepływ wody.
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Eksploatacja
Podgrzewacz włącza się au to ma-

tycz nie po osiągnięciu minimalnego 
prze pły wu 2,5 l/min. W zależności 
od wielkości poboru wody, usta-
wionej temperatury zadanej i tem-
pe ra tu ry wody dolotowej, układ 
ste ro wa nia do bie ra odpowiedni¹ 
moc pod grze wa cza. 

Na obudowie pod grze wa cza 
znajduje się panel sterujący (rys.1) 
za pomoc¹ którego użyt kow nik usta-
wia temperaturę zadaną na wylocie 
oraz ma możliwość podglądu pa ra-
me trów pracy podgrzewacza.

Panel sterujący pracuje w trybie 
wpro wa dza nia nastawy i trybie 
pod glądu pa ra me trów. Trybem 
po cząt ko wym po włączeniu za-

Rys.1	 	Panel	sterujący
	 [A]	 -	 przycisk	funkcyjny
	 [B]	 -	 nastawa	temperatury	-	zwięk-

szanie
	 [C]	 -	 nastawa	temperatury	-	zmniej-

sza	nie
	 [D]	 -	 wyœwietlacz	LCD

1

silania pod grze wa cza jest tryb nastawy (wi docz ny piktogram ), na ci śnięcie przy ci sku funk cyj ne go [A] 
po wo du je przejście do trybu pod glą du pa ra me trów pracy podgrzewacza, kolejno: tem pe ra tu ry wlotowej 

, prze pły wu, za łą czo nej mocy. Naciśnięcie dowolnego z przy ci sków na sta wy temperatury (B lub C),  
w trakcie podglądu parametrów, po wo du je po wrót do trybu na sta wy tem pe ra tu ry. Należy pamiętać, i¿ wartość 
za łą czo nej mocy pod grze wa cza wy li cza na jest dla zna mio no wych pa ra me trów pra cy i ma charakter orien ta cyj ny. 

Bez względu na tryb pracy na wyświetlaczu sygnalizowany jest stan włą cze nia za pomoc¹ pik to gra mu , lub 
w przypadku jego bra ku, stan wyłączenia grzania. Mi ga nie piktogramu wskazuje na brak mocy pod grze wa cza 
do osiągnięcia zadanej temperatury wody na wy lo cie przy danym przepływie wody. Należy wtedy zmniejszyć 
przepływ lub zmniejszyć temperaturę wody. 

Zapalony piktogram  ozna cza, że podgrzewacz został wyłączony w wyniku włączenia innego urzą dze-
nia (nadrzędnego). Sygnał z urządzenia nadrzędnego podłączony jest do wejścia NA podgrzewacza (punkt 
"Budowa" sztr.8).

Naprzemienne wyświetlanie parametrów i litery „P” sygnalizuje zapowietrzenie zespołu grzejnego, w tym 
czasie grzanie będzie wyłączone.
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1. Wyłączyć zasilanie elektryczne podgrzewacza.
2. Włączyć przepływ wody (odkręcić zawór ciepłej wody) na czas odpowietrzenia instalacji (ok.15÷30 sekund).
3. Włączyć zasilanie elektryczne.

Czynności wykonać przy pierw-
szym uruchomieniu podgrze-
wacza oraz każdo ra zo wo po 
zaniku wody.

Niewykonanie od po wie trze nia 
in sta la cji grozi uszko dze niem 
pod grze wa cza.

Odpowietrzenie

Zaleca się czyszczenie filtra 
wody po remontach instalacji 
wodnej, sil nym zabrudzeniu 
wody lub po roku eksploatacji.

W celu zapewnienia prawidłowej i długotrwałej eksploatacji pod grze wa-
cza, należy przeprowadzać okre so we czy szcze nie filtra wody [14], które 
użyt kow nik powinien wykonać we wła snym zakresie (nie podlega gwarancji). 
W celu oczy szcze nia filtra wody należy wykonać następujące czynności (rys.2):
1. Odłączyć zasilanie elektryczne oraz do pływ zim nej wody.
2. Zdjąć pokrywę podgrzewacza  [8] (rys.6): odkręcić wkręt [15], zdjąć pokrywę 

[8] i rozłączyć złącze [MSP].
3. Odkręcić przyłącze wlo to we [17] (rys.2)	- po stro nie zim nej wody 
4. Wyjąć filtr sitkowy [14] z przyłącza wlotowego.
5. Usunąć zanieczyszczenia z sit ka [14].
6. Zamontować filtr sitkowy [14] i uszczelkę [20] na po prze dnim miejscu  

i dokręcić przy łą cza wlotowe.
7. Otworzyć zawór na do pły wie zim nej wody - sprawdzić szczelność połączeń.
8. Zamontować pokrywę pod grze wa cza (rys.6): - połączyć złącze [MSP], 

założyć pokrywę [8] i przykręcić wkręt mocujący obudowę [15].
9. Przeprowadzić od po wie trze nie in sta la cji zgo dnie z pkt. Od	po	wie	trze	nie.

Rys.2	 	Czyszczenie	filtra
	 [14]	 -	 filtr	sitkowy
	 [17]	 -	 przy³¹cze	wlotowe	 -	 woda	

zim	na
	 [20]	 -	 uszczelka

Konserwacja

Uwaga

Przy każdorazowym włączeniu zasilania (powrocie po zaniku zasilania), po osiągnięciu minimalnego 
prze pły wu, włącze nie grza łek następuje z dziesięciosekundowym opóźnieniem.

2
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Zamontowanie i uru cho mie nie 
podgrzewacza oraz wy ko na nie 
instalacji to wa rzy szących na le-
ży powierzyć spe cja li stycz ne mu 
za kła do wi usłu go we mu.

Rys.5	 	Schemat	 instalacji	wod-
nej

Wszelkie prace instalacyjne na-
le ży wykonywać przy odciętym 
do pły wie energii elek trycz nej 
i wody. 

Montaż
1. Doprowadzić do miejsca zamocowania podgrzewacza trój fa zo wą instalację 

elek trycz ną, zgo dnie z obo wiązu ją cy mi przepisami.
2. Doprowadzić instalację wodną do ozna czo nych miejsc, pa miê ta jąc, że  

z pra wej strony jest do pro wa dze nie wody zim nej (dolotowej) (G1/2"),  
a z lewej od pro wa dze nie wody cie płej (G1/2"). Miej sce włącze nia pod grze-
wa cza w instalację wodną przed sta wia sche mat na rysunku 5.

3. Zdjąć pokrywę podgrzewacza (rys.6): odkręcić wkręt [15], zdjąć pokrywę 
[8] oraz rozłączyć złą cze [MSP].

4. Zamontować podgrzewacz na wkrętach mocujących, wpro wa dza jąc wcze-
śniej przez otwór [5] (rys.7) elek trycz ny prze wód zasilający. 

5. Usunąć zaślepki z przy³¹czy zimnej i ciepłej wody
6. Podłączyć pod grze wacz do in sta la cji wodnej przyłącza mi [17] i [18] (rys.6).
7. Odkręcić zim ną wodę i sprawdzić szczelność połączeń wod nych.
8. Sprawdzić za łą cze nie wyłącz ni ka ciśnieniowego [3] (rys.7 i 9)  
9. Podłączyć podgrzewacz do instalacji elektrycznej wg ry sun ku 4.
10. Założyć pokrywę podgrzewacza:
- połączyć złącze [MSP] (rys.6).
- zamknąć obudowę i przykręcić od spodu wkręt mocujący [15] (rys.6).

Rys.4	 	Podłączenie	elektryczne
	 F	 -	 trójbiegunowy	wyłącznik	 in-

sta	la	cyj	ny 5

Instalacja

4

Rys.3	 	Warunki	montażu.

3

Instalacja elektryczna powinna 
być wyposażona w urządzenia 
ochronne różnicowoprądowe 
oraz środki zapewniające odłą-
czenie urządzenia od źródła 
zasilania, w których odległość 
między stykami wszystkich 
biegunów wynosi nie mniej niż 
3mm.
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Rys.6	 	Widok	podgrzewacza
	 [7]	 -	 podstawa
	 [8]	 -	 pokrywa
	 [15]	 -	 wkręt		mocujący	pokrywę
	 [16]	 -	 zaczepy
	 [17]	 -	 przyłącze	wlotowe	 -	 woda	

zim	na
	 [18]	 -	 przyłącze	wylotowe	 -	woda	

cie	pła
	 [MSP]	 -	 podłączenie	płytki	sterującej

6

Nie podłączać napięcia do 
wejść NA i BLOK! Grozi to 
trwałym uszkodzeniem urzą-
dzenia.
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W podgrzewaczu zastosowano 
wyłącznik ciśnieniowy [3], który  
zabezpiecza podgrzewacz przed 
prze grza niem lub zniszczeniem.  
Po prze kro cze niu w ze spo le grzej-
nym [1], bezpiecznego ciśnienia  
wyłącznik odłącza za si la nie elek-
trycz ne.  

Po za dzia ła niu wy łącz ni ka ciśnie-
niowego eks plo a ta cja pod grze wa cza 
nie jest moż li wa. Wy łącz nik ciśnie
niowy nie pełni funk cji za bez pie cze
nia elek trycz ne go pod grze wa cza. 

Jeżeli ze względu na duży pobór 
mocy włą cze nie pod grze wa cza  
wymusza wy łącze nie in ne go urzą-
dze nia elektrycznego (podrzędnego) 
można wykorzystać styki przekaź-
nika sygnalizacji grzania na płyt ce 
ZIO. W mo men cie włączenia grza nia 
roz wie ra on ob wód pod łą czo ny do 
za ci sków BLOK (max 2A 250V~).

Podgrzewacz wyposażony jest  
również w wejście blokujące włącze-
nie podgrzewacza NA. Stosowane 
jest ono przy współpracy z innymi 
urządzeniami elektrycznymi (nad-
rzędnymi) np. podgrzewaczem lub 
kotłem c.o.

Roz war cie tego sty ku spo wo du je 
za blo ko wa nie włącze nia pod grze-
wa cza.

Rys.7	 	Budowa	wewnętrzna
	 [1]	 -	 zespól	grzejny
	 [2]	 -	 czujnik	przepływu
	 [3]	 -	 wyłącznik	ciśnieniowy	WC-3
	 [4]	 -	 zacisk	przewodu	ochron	ne	go
	 [5]	 -	 otwór	do	wprowadzenia	elek-

trycz	ne	go	przewodu	za	si	la	ją-
ce	go

	 [7]	 -	 podstawa
	 [14]	 -	 filtr	sitkowy
	 [15]	 -	 wkręt	mocujący	obudowę
	 [16]	 -	 zaczepy
	 [17]	 -	 przyłącze	 wlotowe	 -	 woda	

zim	na
	 [18]	 -	 przyłącze	wylotowe	 -	woda		

cie	pła
	 [21]	 -	 czujnik	powietrza
	 A1	 -	 płytka	ZM
	 A2	 -	 płytka	ZIO
	 T1	 -	 czujnik	 temperatury	 wody	

wlo	to	wej
	 T2	 -	 czujnik	 temperatury	 wody		

wy	lo	to	wej
	 MSP	 -	 podłączenie	płytki	sterującej
	 Twej	 -	 podłączenie	czujnika	T1
	 Twyj	 -	 podłączenie	czujnika	T2
	 Q	 -	 podłączenie	czujnika	prze	pły-

wu
	 NA	 -	 wejście	 blokujące	włączenie	

pod	grze	wa	cza
	 BLOK	 -	 zaciski	przekaźnika	sy	gna	li	za-

cji	grzania
	 M	 -	 punkt	mocowania	pod	grze	wa-

cza

Wszelkie ingerencje we wnątrz 
wy łącz ni ka ciśnieniowego są 
za bro nio ne i gro ¿¹ nie od wra-
cal nym uszko dze niem pod grze-
wa cza.

7Budowa
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Rys.8	 	Schemat	ideowy
	 E1	 -	 zespól	grzej	ny	[1]
	 BV	 -	 czujnik	przepływu	[2]
	 F1	 -	 wyłącznik	ciśnieniowy	[3]
	 A1	 -	 płytka	ZM
	 A2	 -	 płytka	ZIO
	 A3	 -	 płytka	MSP
	 T1	 -	 czujnik	 temperatury	 wody	

wlo	to	wej
	 T2	 -	 czujnik	 temperatury	 wody	

wy	lo	to	wej
	 BP	 -	 czujnik	powietrza	[21]

9Rys.9	 	Wyłącznik	 ciśnieniowy	
WC-3

	 a)	 -	 za	łą	cza	nie	wy	łącz	ni	ka
	 b)		-	 wyłącznik	w	 stanie	 za	łą	czo-

nym	(wciśnięty	trzpień)	

a) b)

8
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Usunięcie ww przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie wchodzi w zakres prac gwa ran cyj nych.  
W przy pad ku awarii (tzn. gdy podgrzewacz sygnalizuje miganiem wyświetlacza usterkę czujników lub gdy 
podgrzewacz nie pracuje poprawnie, a żadna z wymienionych przyczyn nie występuje) należy skontaktować 
się z punktem serwisowym w celu naprawy urządzenia. 

- usterka in sta la cji elektrycznej zasilającej podgrzewacz lub błędny mon taż 
hydrauliczny,

- gdy słabo grzeje lub nie grzeje:

- brak połączenia na złączu [MSP],
- usterka in sta la cji elektrycznej zasilającej podgrzewacz,

- gdy nie świeci wyświetlacz:

Przed zdjęciem pokrywy odłą-
czyć zasilanie elektryczne pod-
grze wa cza.

W przypadku niepoprawnej pracy podgrzewacza należy sprawdzić ewentualne przyczyny:

- za mały przepływ wody: - zabrudzony filtr sit ko wy, źle otwarte zawory w instalacji

Nieprawidłowa 
praca urządzenia

Dane techniczne Podgrzewacz EPVE focus elektronik 15 18 21 24
Moc znamionowa kW 15 18 21 24

Zasilanie 400V 3~

Nominalny pobór prądu A 3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,2	÷ 0,6

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 2,5

Ustawiana temperatura wody °C 30 ÷ 60

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 40°C i ciśnieniu wody zasilającej 0,45MPa) l/min 5,4 6,5 7,6 8,7

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość) mm 440 x 250 x 105

Masa kg 3,5

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego trójbiegunowego A 25 32 40

Mini. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 16

Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej Ω 0,43 0,37

Przyłącza wodne G 1/2”      ( rozstaw króćców 100mm )

Stopień ochrony IP 24

Minimalna rezystywność wody w temperaturze 15°C Ωcm 1 100
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Pod grze wacz EPVE focus - 1 szt.
Uszczelki - 2 szt.
Wkręty mocujące - 3 kpl 
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych - 1 szt.
Szablon  - 1 szt.

1. Producent KOSPEL S.A. w Ko sza li nie, udzie la ku pu ją ce mu - użyt kow ni ko wi gwa ran cji co do jakości wy ro bu 
na okres 24 miesięcy licząc od daty jego sprze da ży.

2. Kupujący - użytkownik jest zobowiązany pod rygorem utraty uprawnień z ty tu łu gwa ran cji powierzyć za in sta-
lo wa nie pod grze wa cza spe cja li stycz ne mu za kła do wi usługowemu.

3. W przypadku ujawnienia się wady, ku pu ją cy - użytkownik jest zo bo wią za ny zawiadomić au to ry zo wa ny punkt 
na pra wy ser wi so wej (wy kaz w załą cze niu).

4. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wte dy, gdy wada po wsta ła z przy czy n tkwiących  
w samym urządzeniu.

5. Do producenta należy prawo wyboru czy usunąć wadę czy dostarczyć urzą dze nie wol ne od wad.

6. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.

7. Producent zobowiązuje się wywiązać z obowiązków wynikających z tytułu gwa ran cji w ter mi nie 14 dni od 
daty zgło sze nia wadliwego pod grze wa cza do au to ry zo wa ne go punk tu ser wi so we go.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący - użyt kow nik nie mógł z pod grze wa cza korzystać 
wskutek jego wad.

9. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów KOSPEL S.A. zakupionych i użytkowanych na obszarze 
terytorialnym Polski.

10. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dokumentem zakupu 

11. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  
z niezgodności towaru z umową.

Komplet 
opakowania

Warunki gwarancji

Niniejszy sprzęt nie jest prze-
znaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograni-
czonej zdolności fizycznej, czu-
ciowej lub psychicznej, lub oso-
by nie mające doświadczenia 
lub znajomości sprzętu, chyba 
że odbywa się to pod nadzorem 
lub zgodnie z instrukcją użyt-
kowania sprzętu, przekazanej 
przez osoby odpowiadające za 
ich bezpieczeństwo. 

Należy zwracać uwagę na dzie-
ci, aby nie bawiły się sprzętem. 
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Elektrycznego prze pły wo we go 
pod grze wa cza wody 

typu EPVE focus 

Karta gwarancyjna




