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Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi umo¿liwi prawid³ow¹ instalacjê i eksploatacjê urz¹dze-
nia, zapewniaj¹c jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie bêdzie uwa¿a³ za wskazane, a które nie bêd¹ 
uwidocznione w instrukcji obs³ugi, przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostan¹ zachowane.

Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane urządzenie należy 
dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie 
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie 
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontak-
tować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze 
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 

Centrala    tel. 094 346 38 08
Dział sprzedaży  tel. 094 346 04 32
Serwis    tel. 094 346 04 19
Infolinia serwisowa  tel. 0801 011 235

info@kospel.pl
serwis@kospel.pl            
www.kospel.pl             
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Urz¹dzenia nie wolno instalo-
waæ w pomieszczeniach zagro-
¿onych niebezpieczeñstwem 
wybuchu, oraz w których tempe-
ratura otoczenia mo¿e obni¿yæ 
siê poni¿ej 0oC.

Przep³ywowy podgrzewacz wody typu EPJ Optimus przeznaczony jest do ogrzewania wody u¿ytkowej  
w gospodarstwach domowych, pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach, warsztatach itp, czyli wszêdzie tam, 
gdzie potrzebna jest natychmiast ciep³a woda. Otwarcie zaworu ciep³ej wody powoduje samoczynne w³¹czenie 
podgrzewacza (sygnalizowane czerwonym œwiate³kiem na pokrywie czo³owej) i otrzymanie ogrzanej wody. 
Temperatura podgrzanej wody zale¿y od strumienia - im wiêkszy przep³yw wody, tym ni¿sza temperatura na 
wyp³ywie. Zamkniêcie kurka z ciep³¹ wod¹ powoduje automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia.

W podgrzewaczu s¹ zastosowane:
- rurkowe elementy grzejne zapewniaj¹ce maksimum bezpieczeñstwa przy u¿ytkowaniu,
- materia³y odporne na korozjê i chemicznie obojêtne w stosunku do wody (miedŸ, mosi¹dz, stal  

nierdzewna, tworzywa sztuczne).

Urz¹dzenie mo¿e wspó³praco-
waæ wy³¹cznie z do³¹czon¹ 
bateri¹. 

Uk³ad wylotowy podgrzewacza 
(bateria - wylewka) dzia³a jako 
odpowietrznik i nie mo¿e byæ 
pod³¹czony do ¿adnego zawo-
ru lub ³¹cznika niezalecanego 
przez producenta.

Podgrzewacz EPJ Optimus 3,5 4,4 5,5

Moc znamionowa kW 3,5 4,4 5,5

Zasilanie 230V ~

Nominalny pobór prądu A 15,2 19,1 23,9

Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody dopływającej MPa 0,12

Punkt włączenia grzania l/min 1,2 1,8 2,2

Wydajność (przy przyroście temperaturywody o 30°C) l/min 1,7 2,1 2,7

Wymiary gabarytowe (wysokość bez baterii x szerokość x głębokość) mm 218 x 214 x 95

Masa (podgrzewacz + bateria) kg ~2,8 ~3,0

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego A 16 20 25

Podłączenie do instalacji elektrycznej przewodem o długości 1,2m z wtyczką z końcówkami kablowymi

Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej 0,34 0,31

Przyłącze wodne G 1/2"

Stopień ochrony IP 24

Opis

Dane techniczne
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Wszelkie prace instalacyjne na-
le¿y wykonywaæ przy odciêtym 
dop³ywie energii elektrycznej 
i wody. 

Zalecenia
- urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹-

czone jedynie do rury wodoci¹-
gowej zimnej wody.

Monta¿
1. Na koñcówkê instalacji wodnej 

[15] zamontowaæ bateriê [19].
2. Zdj¹æ pokrywê [27] podgrzewa-

cza po odkrêceniu dwóch wkrê-
tów [9].

3. Wiert³em o œrednicy 4,5 mm 
rozwierciæ jeden z otworów 
znajduj¹cych siê na tylnej ścianie 
[28] podgrzewacza (dla EPJ-3,5 
lewy; pozosta³e prawy).

4. Wstêpnie przy³¹czyæ podgrze-
wacz do baterii [19] nakrêtkami  
[26] z uszczelk¹ [13] i filtrem 
sitkowym [12].

5. Przez uprzednio wywiercony 
otwór zaznaczyæ na ścia nie 
po³o¿enie otworu na ko³ek [32].

6. Od³¹czyæ podgrzewacz od baterii.
7. W zaznaczonym miejscu wy-

wierciæ w œcianie otwór o œred-
nicy 6mm na g³êbokoœæ 35 mm  
i umieœciæ w nim ko³ek.

8. Podgrzewacz przy³¹czyæ do 
baterii [19] nakrêtkami [26]  
z uszczelk¹ [13] i filtrem sitko-
wym [12].

9. Podgrzewacz umocowaæ do 
œciany (wkrêt [30], tulejka [31]  
i ko³ek [32]).

10. Za³o¿yæ na podgrzewacz pokrywê 

Rys.1  Widok podgrzewacza
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 [4] - Zawór regulacyjny
 [9] - Wkrêty mocuj¹ce pokrywê
 [12] - Filtr sitkowy
 [13] - Uszczelka
 [15] - Koñcówka instalacji wodnej
 [16] - Rozeta
 [17] - Przed³u¿ka
 [19] - Bateria
 [23] - Perlator
 [24] - WskaŸnik grzania
 [26] - Nakrêtki
 [27[ - Pokrywa
 [28] - Tylna ściana
 [29] - Wylewka
 [30] - Wkrêt
 [31] - Tulejka
 [32] - Ko³ek

Instalacja elektryczna powinna 
być wyposażona w urządzenia 
ochronne różnicowoprądowe 
oraz środki zapewniające odłą-
czenie urządzenia od źródła 
zasilania, w których odległość 
między stykami wszystkich bie-
gunów wynosi nie mniej niż 3mm 
(dotyczy EPJ-4,4, EPJ-5,5).

Instalacja



5POL-002B/f.244

1. Wy³¹czyæ zasilanie elektryczne podgrzewacza.
2. W³¹czyæ przep³yw wody (odkrêciæ zawór ciep³ej wody) w celu odpowietrzenia instalacji (ok.15÷30 sekund) 

a¿ woda zacznie p³yn¹æ jednolitym, równym strumieniem.
3. Zamkn¹æ zawór.
4. W³¹czyæ zasilanie elektryczne.

Czynnoœci wykonaæ ka¿dorazo-
wo po zaniku wody.

Rys.3  Regulacja
 [4] - Zawór regulacyjny
 [19[ - Bateria
 [25] - Kluczyk
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[27] i umocowaæ j¹ przy pomocy dwóch wkrêtów [9].
11. W³¹czyæ dop³yw wody do baterii. 
12. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ przez odkrêcenie kurków baterii. Czyn-

noœæ t¹ przeprowadziæ bez nakrêconego perlatora [23]. Podczas tej 
próby mo¿e dojœæ do wyp³yniêcia zanieczyszczeñ, które mog³y powstaæ 
podczas monta¿u. 

13. Odpowietrzyæ instalacjê.
14. Za³o¿yæ perlator.
15. Pod³¹czyæ podgrzewacz do sieci (dla EPJ-3,5 nale¿y w³o¿yæ wtyczkê 

do gniazda z bolcem ochronnym, a dla EPJ-4,4 i EPJ-5,5 pod³¹czyæ 
poprzez puszkê instalacyjn¹ wg rys.2). 

 Podgrzewacz nale¿y bezwzglêdnie uziemiæ lub zerowaæ.

Nie wykonanie odpowietrzenia instalacji mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podgrzewacza.

2Rys.2  Pod³¹czenie do instalacji elek-
trycznej EPJ-4,4 i EPJ-5,5

 F - wy³¹cznik nadpr¹dowy dwu-
biegunowy

 L - przewód fazowy
 N - przewód neutralny
 PE - przewód ochronny
 BN - brązowy
 BU - niebieski
 GNYE - zielono - żółty

Pod³¹czenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skutecznoœci ochrony przeciw-
pora¿eniowej powinien wykonaæ elektryk z uprawnieniami.

Regulacja polega na optymalnym ustawieniu temperatury wody 
wylotowej poprzez ograniczenie maksymalnego przep³ywu.

W celu wykonania regulacji nale¿y:
- wprowadziæ kluczyk [25] lub wkrêtak w gniazdo zaworu regulacyj-

nego [4],
- ustawiæ za pomoc¹ baterii maksymalny pobór ciep³ej wody,
- kluczykiem [25] (wkrêtakiem)  ustawiæ optymalny, pod wzglêdem 

temperatury, wyp³yw ciep³ej wody,
- zamkn¹æ przep³yw kurkiem baterii,
- wyj¹æ kluczyk [25] (wkrêtak) z zaworu regulacyjnego [4].

Brak filtra sitkowego [12] na 
zasilaniu wodnym (rys.1) grozi 
uszkodzeniem podgrzewacza.

Odpowietrzenie

Regulacja
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Rys.4  Charakterystyka

Podgrzewacz wyposa¿ony jest  
w zespó³ wodny, który po ustawie-
niu bateri¹ odpowiedniego przep³y-
wu wody, w³¹cza automatycznie 
grzanie. Na obudowie znajduje siê 
czerwony wskaŸnik sygnalizuj¹cy 
ogrzewanie wody.

Charakterystyka (rys.4) przedsta-
wia zale¿noœæ przyrostu temperatu-
ry od iloœci wody przep³ywaj¹cej 
przez podgrzewacz w ci¹gu mi-
nuty. Im wiêkszy przep³yw wody 
przez podgrzewacz, tym ni¿sza jej 
temperatura.

W celu zapewnienia prawid³owej i d³ugotrwa³ej eksploatacji podgrzewacza, nale¿y przeprowadzaæ okresowe 
czyszczenie filtra sitkowego wody [12], które u¿ytkownik powinien wykonaæ we w³asnym zakresie (nie podlega 
gwarancji). W celu oczyszczenia filtra wody nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci (rys.5):

1. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne oraz dop³yw wody.
2. Od³¹czyæ podgrzewacz od baterii - patrz punkt Instalacja.
3. Wyj¹æ filtr sitkowy [12] z króæca wlotowego wody zimnej [6].
4. Usun¹æ zanieczyszczenia z filtra sitkowego.
5. Zamontowaæ filtr sitkowy na poprzednim miejscu.
6. Zamontowaæ podgrzewacz na baterii.
7. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ odkrêcaj¹c kurki baterii.
8. Przeprowadziæ odpowietrzenie instalacji - patrz punkt odpowietrze-

nie.Zaleca siê czyszczenie filtra 
wody po remontach instalacji 
wodnej, silnym zabrudzeniu 
wody lub po roku eksploatacji.

Rys.5  Czyszczenie filtra
 [6] - Króciec wlotowy - woda zimna
 [12] - Filtr sitkowy
 [19] - Bateria

5

4Eksploatacja

Konserwacja
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Rys.6  Budowa EPJ-3,5 optimus
 [1] - Zespó³ grzejny
 [2] - Zespó³ wodny
 [3] - Wy³¹cznik termiczny
 [4] - Zawór regulacyjny
 [6] - Króciec wlotowy - woda zimna
 [7] - Króciec wylotowy - woda ciep³a
 [24] - WskaŸnik grzania

Ogóln¹ budowê podgrzewacza 
EPJ-3,5 przedstawia rysunek 6, 
a podgrzewaczy EPJ- 4,4 i EPJ-5,5  
rysunek 8.

Wy³¹cznik termiczny [3] zabez-
piecza podgrzewacz przed przegrza-
niem. Po zadzia³aniu wy³¹cznika 
odkrêcenie kurka ciep³ej wody nie 
powoduje w³¹czenia siê grzania (za-
pala siê wskaŸnik grzania [24]). 

Ponownego za³¹czenia wy³¹czni-
ka termicznego powinien  dokonaæ 
serwis.

6

Rys.7  Schemat ideowy EPJ - 3,5 
optimus

 E1 - Zespó³ grzejny [1]
 BV1 - Zespó³ wodny [2]
 F1 - Wy³¹cznik termiczny [3]
 X1 - Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹ 
 H1 - WskaŸnik grzania [24]

7

Budowa



8

8Rys.8  Budowa EPJ-4,4; EPJ-5,5  
optimus

 [1] - Zespó³ grzejny
 [2] - Zespó³ wodny
 [3] - Wy³¹cznik termiczny
 [4] - Zawór regulacyjny
 [6] - Króciec wlotowy - woda zimna
 [7] - Króciec wylotowy - woda ciep³a
 [24] - WskaŸnik grzania

Rys.9  Schemat ideowy EPJ-4,4;  
EPJ-5,5 optimus

 E1 - Zespó³ grzejny [1]
 BV1 - Zespó³ wodny [2]
 F1 - Wy³¹cznik termiczny [3]
 H1 - WskaŸnik grzania [24]
 X1 - Przewód zasilaj¹cy z koñcówkami 
 BU - niebieski
 BN - brązowy
 GNYE - zielono-żółty

9
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W przypadku  gdy podgrzewacz nie ogrzewa wody nale¿y sprawdziæ ewentualne przyczyny:

- usterka instalacji elektrycznej zasilaj¹cej podgrzewacz (np. bezpieczniki),
- zbyt ma³y przep³yw wody przez podgrzewacz (np. zabrudzony filtr sitkowy, z³e ustawienie zaworu regula-

cyjnego) - patrz punkt Regulacja,

Usuniêcie wy¿ej wymienionych przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie wchodzi w zakres prac 
gwarancyjnych. 

W przypadku awarii (tzn. gdy podgrzewacz nie pracuje poprawnie a ¿adna z wymienionych przyczyn nie 
wystêpuje) nale¿y skontaktowaæ siê z punktem serwisowym w celu naprawy urz¹dzenia. 

Podgrzewacz EPJ - optimus - 1 szt.
Bateria kpl. - 1 szt.
Uszczelka - 2 szt.
Filtr sitkowy - 1 szt.
Wkrêt - 1 szt.
Ko³ek - 1 szt.
Tulejka - 1 szt.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych - 1 szt.

Nieprawidłowa 
praca urządzenia

Komplet 
opakowania

Jeżeli przewód zasilający nieod-
łączalny ulegnie uszkodzeniu, 
to powinien on być wymieniony 
u wytwórcy lub w specjalistycz-
nym zakładzie naprawczym 
albo przez wykwalifikowaną 
osobę w celu uniknięcia za-
grożenia.
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1. Producent "KOSPEL" S.A. - udziela kupuj¹cemu - u¿ytkownikowi gwarancji co do jakoœci wyrobu na 
okres 24 miesiêcy licz¹c od daty jego sprzeda¿y.

2. W  przypadku ujawnienia siê wady, kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zobowi¹zany zawiadomiæ autoryzowany 
punkt naprawy serwisowej (wykaz w za³¹czeniu).

3. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji tylko wtedy, gdy wada powsta³a z przyczyn  
tkwi¹cych w samym urz¹dzeniu.

4. Do producenta nale¿y prawo wyboru czy usun¹æ wadê czy dostarczyæ urz¹dzenie wolne od wad.

5. Naprawa gwarancyjna jest bezp³atna.

6. Producent zobowi¹zuje siê wywiązać się z obowiązków wynikających z tytu³u gwarancji w terminie 14 
dni od daty zg³oszenia wadliwego podgrzewacza do autoryzowanego punktu serwisowego.

7. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym kupuj¹cy - u¿ytkownik nie móg³ z podgrzewacza 
korzystaæ wskutek jego wad.

8. W przypadku wymiany podgrzewacza wadliwego na wolny od wad termin gwarancji biegnie na 
nowo.

9. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów KOSPEL S.A. zakupionych i użytkowanych na 
obszarze terytorialnym Polski.

10. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dokumentem zakupu. 

11. Udzielona gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodno-
œci towaru z umow¹.

Warunki gwarancji

Niniejszy sprzęt nie jest prze-
znaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograni-
czonej zdolności fizycznej, czu-
ciowej lub psychicznej, lub oso-
by nie mające doświadczenia 
lub znajomości sprzętu, chyba 
że odbywa się to pod nadzorem 
lub zgodnie z instrukcją użyt-
kowania sprzętu, przekazanej 
przez osoby odpowiadające za 
ich bezpieczeństwo. 

Należy zwracać uwagę na dzie-
ci, aby nie bawiły się sprzę-
tem. 
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Elektrycznego przep³ywowego 
podgrzewacza wody 

typu EPJ - optimus

Karta gwarancyjna




