


Zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi umo¿liwi prawid³ow¹ instalacjê i eks plo a ta cjê urz¹ dze nia, 
za pew nia j¹c jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie bêdzie uwa¿a³ za wskazane, a które nie bêd¹ 
uwi docz nio ne w instrukcji obs³ugi, przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostan¹ za cho wa ne.

KOSPEL S.A.    75-136 KOSZALIN  UL. OLCHOWA 1

Centrala   tel. 094 346 38 08
Dział sprzedaży tel. 094 346 04 32
Serwis   tel. 094 346 04 19

e-mail: info@kospel.pl            
www.kospel.pl             

Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy 
dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie 
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko 
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skon-
taktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów 
lub ze sklepem w którym zakupiony został ten produkt. 
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Urz¹dzenia nie wolno in sta lo­
waæ w pomieszczeniach za gro­
¿o nych nie bez pie czeñ stwem 
wybuchu, oraz w których tem pe­
ra tu ra otoczenia mo¿e ob ni ¿yæ 
siê poni¿ej 0°C.

Przep³ywowy podgrzewacz wody typu EPJ.P Primus przeznaczony jest g³ównie do montowania w ³azienkach 
nad wan n¹ lub w ka bi nach na try sko wych. Mo¿e byæ równie¿ instalowany nad umywalkami lub zlewozmy-
wakami. W wersji umywalkowo - prysznicowej (EPJ.P- ...u) podgrzewacz pozwala na po³¹czenie obu funkcji 
u¿yt ko wa nia. Otwar cie za wo ru cie p³ej wody po wo du je sa mo czyn ne w³¹ cze nie pod grze wa cza (sy gna li zo wa ne 
czer wo n¹ lamp k¹ na po kry wie czo ³o wej) i otrzy ma nie ogrza nej wody. Tem pe ra tu ra pod grza nej wody za le ¿y 
od stru mie nia - im wiêk szy prze p³yw wody, tym ni¿ sza tem pe ra tu ra na wy p³y wie. Za mkniê cie pokrętłem ciep³ej 
wody po wo du je au to ma tycz ne wy ³¹ cze nie urz¹ dze nia.

W podgrzewaczu s¹ zastosowane:
- rurkowe elementy grzejne za pew nia j¹ ce maksimum bez pie czeñ stwa przy u¿yt ko wa niu,
- materia³y odporne na korozjê i che micz nie obojêtne w sto sun ku do wody (miedŸ, mo si¹dz, stal  

nierdzewna, tworzywa sztuczne)

Urz¹dzenie mo¿e wspó³ pra­
co waæ wy³¹cznie z do³¹czon¹ 
bateri¹. 

Uk³ad wylotowy pod grze wa cza 
(bateria ­ wylewka prysz ni co wa) 
dzia ³a jako od po wietrz nik i nie 
mo¿e byæ pod ³¹ czo ny do ¿ad ne­
go za wo ru lub ³¹cz ni ka nie za le­
ca ne go przez pro du cen ta.

Podgrzewacz nie mo¿e byæ za­
in sta lo wa ny w bezpoœrednim 
za siê gu rozprysku z wylewki 
prysz ni co wej.

EPJ.P - ...  - wersja podstawowa rys.1a

EPJ.P - ...u - wersja prysznicowo - umywalkowa rys.1b

Podgrzewacz EPJ.P Primus 4,4 5,5

Moc znamionwa kW 4,4 5,5

Napięcie znamionowe 230V~

Nominalny pobór prądu A 19,1 23,9

Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody dopływającej MPa 0,12

Stopień ochrony IP25

Punkt włączenia grzania l/min 1,8 2,2

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 30° l/min 2,1 2,7

Wymiary gabarytowe (wysokość bez baterii i rurek x szerokośćx głębokość) mm 214 x 218 x 95

Masa (podgrzewacz + bateria ,rurki) kg 2,2 ÷ 0,6

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego A 20 25

Minimalny przekrój przewodu zasilającego mm2 3 x 2,5

Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej Ω 0,34 0,31

Przyłącze wodne G1/2"

Opis

Dane techniczne
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Wszelkie prace instalacyjne  
na le ¿y wykonywaæ przy od ciê­
tym do p³y wie energii elek trycz­
nej i wody. 

Zalecenia
- urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹ czo-

ne je dy nie do rury wo do ci¹ go wej 
zim nej wody,

- uchwyt prysznica zamontowaæ 
na tej samej œcianie co pod grze-
wacz. 

Monta¿
1. Na koñcówce instalacji wod nej 

[15] zamontowaæ ba te riê [19].
2. Zdj¹æ pokrywê [27] pod grze wa-

cza po odkrêceniu dwóch wkrê-
tów [9].

3. Wstêpnie po ³¹ czyæ pod grze wacz 
z bateri¹ wykorzystuj¹c rur ki  
i inne elementy w celu za zna cze-
nia po³o¿enia otwo rów pod ko³ ki 
rozporowe [32].

4. W oznaczonych miejscach wy-
wier ciæ otwory, umieœciæ w nich 
ko³ki rozporowe [32].

5. Wprowadziæ do podgrzewacza 
elektryczny prze wód za si la j¹ cy 
przez d³awnicê [5] rys.5.

6. Przymocowaæ pod grze wacz do 
œciany.

7. Po³¹czyæ podgrzewacz z ba te ri¹ 
i zestawem prysznicowym.

8. Pod³¹czyæ zasilanie elektryczne 
wg schematu na rysunku 2.

9. Za³o¿yæ i przykrêciæ po kry wê.
10. W uprzednio wybranym miej-

scu zamontowaæ prowadnicê  
z osprzê tem. Po³¹czyæ wy lew kê  
i w¹¿ z ba te ri¹.

Rys.1a		Widok	 podgrzewacza	
-	wer	sja	EPJ.P-...

1a

	 [4]	 -	 Zawór	regulacyjny
	 [9]	 -	 Wkrêty	mo	cu	j¹	ce	pokrywê
	 [10]	 -	 Rurka
	 [14]	 -	 Uszczelka	-	oring
	 [15]	 -	 Koñcówka	instalacji	wodnej
	 [16]	 -	 Rozeta
	 [19]	 -	 Bateria
	 [24]	 -	 WskaŸnik	grzania
	 [26]	 -	 Nakrêtka
	 [27[	 -	 Pokrywa
	 [28]	 -	 Tylna	ściana
	 [30]	 -	 Wkrêt
	 [32]	 -	 Ko³ek
	 [33]	 -	 Zestaw	prysznicowy

Instalacja
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11. Otworzyæ dop³yw wody.
12. Sprawdziæ szczelnoœæ po ³¹-

czeñ.
13. Odpowietrzyæ instalacjê.
14. W³¹czyæ zasilanie elektryczne 

(bezpiecznik).

1bRys.1b		Widok	 podgrzewacza	
-	wer	sja	EPJ.P-...u.

	 [4]	 -	 Zawór	regulacyjny
	 [9]	 -	 Wkrêty	mo	cu	j¹	ce	pokrywê
	 [12]	 -	 Filtr	sitkowy
	 [13]	 -	 Uszczelka	
	 [15]	 -	 Koñcówka	instalacji	wodnej
	 [16]	 -	 Rozeta
	 [19]	 -	 Bateria
	 [20]	 -	 Prze³¹cznik	umywalkowo	-	prysz-

ni	co	wy
	 [23]	 -	 Wylewka
	 [24]	 -	 WskaŸnik	grzania
	 [27[	 -	 Pokrywa
	 [28]	 -	 Tylna	ściana
	 [30]	 -	 Wkrêt
	 [32]	 -	 Ko³ek
	 [33]	 -	 Zestaw	prysznicowy
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1. Wy³¹czyæ zasilanie elektryczne podgrzewacza.
2. Otworzyæ przep³yw wody (odkrêciæ zawór ciep³ej wody) w celu odpowietrzenia instalacji  

(ok.15÷30 sekund) a¿ woda zacznie p³yn¹æ jednolitym, równym strumieniem.
3. Zamkn¹æ zawór.
4. W³¹czyæ zasilanie elektryczne.

Czynnoœci wykonaæ ka¿ do razo­
wo po zaniku wody.

Niewykonanie od po wietrze nia 
in sta la cji mo¿e spo wo do waæ 
uszkodzenie pod grze wa cza.

Rys.2	 	Pod³¹czenie	 elektryczne	
do	 instalacji	 jed	no	fa	zo-
wej	

	 F	 -	 wy³¹cznik	instalacyjny	dwu	bie	gu-
no	wy

	 L	 -	 przewód	fazowy
	 N	 -	 przewód	neutralny
	 PE	 -	 przewód	ochronny
	 BN	 -	 brązowy
	 BU	 -	 niebieski
	 GNYE	 -	 zielono	-	żółty

2 Pod³¹czenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar 
skutecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej powinien wy ko naæ  
elektryk z upraw nie nia mi.

Podgrzewacz nale¿y bez wzglêd­
nie uziemiæ lub ze ro waæ.

Instalacja elektryczna powinna 
być wyposażona w urządzenia 
ochronne różnicowoprądowe 
oraz środki zapewniające odłą­
czenie urządzenia od źródła 
zasilania, w których odległość 
między stykami wszystkich 
biegunów wynosi nie mniej niż 
3 mm.

Odpowietrzenie
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Rys.4	 	Charakterystyka

Podgrzewacz wy po sa ¿o ny jest w ze spó³ wodny, który po usta wie niu 
bateri¹ od po wie dnie go prze p³y wu wody, w³¹cza automatycznie grzanie. 
Na obu do wie znajduje siê czerwony wskaŸnik sygnalizuj¹cy ogrzewanie 
wody.

Charakterystyka przed sta wia za le¿ noœæ przy ro stu temperatury od ilo œci 
wody prze p³y wa j¹ cej przez podgrzewacz w ci¹gu minuty. Im wiêk szy  
prze p³yw wody przez pod grze wacz, tym ni¿ sza jej temperatura.

4

Konieczne jest regularne czysz­
cze nie wylewki prysznica z osa­
du ka mie nia kot³owego.

W trakcie u¿ytkowania prysznica w otworach wylewki prysznicowej mo¿e osadzaæ siê kamieñ. Dla za pew-
nie nia prawid³owej i kom for to wej pracy urz¹dzenia, nale¿y re gu lar nie czyœciæ wylewkê (po jej uprzed nim  
roz mon to wa niu) z osa du, przy pomocy twardej szczotki z ewentualnym wykorzystaniem od po wied nich œrod-
ków chemicznych.

W podgrzewaczu EPJ.P-...u nale¿y przeprowadzaæ okre so we czyszczenie filtra sitkowego [12] wody po  
re mon tach in sta la cji, sil nym za bru dze niu wody lub po roku eks plo ata cji. Czyszczenie filtra u¿ytkownik po wi nien 
wy ko naæ we w³a snym za kre sie (nie podlega gwarancji).

Regulacja polega na optymalnym ustawieniu temperatury wody 
wylotowej poprzez ogra ni cze nie maksymalnego przep³ywu.

W celu wykonania regulacji nale¿y:
- wprowadziæ kluczyk [25] lub wkrêtak w gniazdo zaworu re gu la cyj-

ne go [4],
- ustawiæ za pomoc¹ baterii maksymalny pobór ciep³ej wody,
- kluczykiem [25] (wkrêtakiem)  ustawiæ optymalny, pod wzglê dem 

tem pe ra tu ry, wy p³yw ciep³ej wody,
- zamkn¹æ przep³yw pokrętłem baterii,
- wyj¹æ kluczyk [25] (wkrêtak) z zaworu regulacyjnego [4].

Rys.3	 	Regulacja
	 [4]	 -	 Zawór	regulacyjny
	 [25]	 -	 Kluczyk

3Regulacja

Eksploatacja

Konserwacja
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Rys.5	 	Budowa	podgrzewacza
	 [1]	 -	 Zespó³	grzej	ny
	 [2]	 -	 Zespó³	wodny
	 [3]	 -	 Wy³¹cznik	termiczny
	 [4]	 -	 Zawór	regulacyjny
	 [5]	 -	 D³awnica
	 [6]	 -	 Króciec	wlotowy	-	woda	zimna
	 [7]	 -	 Króciec	wylotowy	-	woda	ciep³a
	 [11]	 -	 Listwa	przy³¹czeniowa
	 [24]	 -	 WskaŸnik	grzania

Ogóln¹ budowê podgrzewacza 
przedstawia rysunek 5.

	 Wy³¹cznik	 termiczny	 [3] za-
bez pie cza pod grze wacz przed 
prze grza niem. Po za dzia ³a niu 
wy ³¹cz ni ka termicznego od krê ce-
nie pokrętła cie p³ej wody nie po-
wo du je w³¹ cze nia siê grza nia.

 Ponownego uruchomienia wy-
³¹cz ni ka termicznego powinien  
do ko naæ ser wis po ustaleniu  
przy czy ny jego za dzia ³a nia.

5Budowa
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W przypadku, gdy podgrzewacz nie ogrzewa wody, nale¿y sprawdziæ ewentualne przyczyny:

Rys.6	 	Schemat	ideowy	
	 E1	 -	 zespó³	grzejny	[1]
	 Q1	 -	 zespó³	wodny	[2]
	 F1	 -	 wy³¹cznik	termiczny	[3]
	 H1	 -	 wskaŸnik	grzania	[24]
	 BN	 -	 brązowy
	 BU	 -	 niebieski
	 GNYE-	 -	 zielono	-	żółty

- usterka in sta la cji elektrycznej zasilaj¹cej podgrzewacz (sprawdziæ bezpieczniki),
- zbyt ma³y przep³yw wody przez podgrzewacz (np. z³e ustawienie zaworu regulacyjnego - patrz punkt  

Regulacja, zanieczyszczony podgrzewacz), 

Usuniêcie wy¿ej wymienionych przyczyn niepoprawnej pracy podgrzewacza nie wchodzi w zakres prac 
gwa ran cyj nych. 

W przy pad ku awarii (tzn. gdy podgrzewacz nie pracuje poprawnie a ¿adna z wymienionych przyczyn nie 
wy stê pu je) nale¿y skontaktowaæ siê z punktem serwisowym w celu naprawy urz¹dzenia. 

6

Nieprawidłowa 
praca urządzenia
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Pod grze wacz EPJ.P  1 szt.  1  szt.
Wkrêty mocujace  2 kpl.  2  kpl.
Bateria kpl.  1 szt.  1  szt.
Rurka  2 szt.  -
Prze³¹cznik umywalkowo - prysznicowy  -   1  szt.
Wylewka  -   1  szt.
Zestaw prysznicowy  1 kpl.  1  kpl.
Filtr sitkowy  -   1  szt.
Uszczelka  2 szt.  2  szt.
Klucz do regulacji  1 szt.  1  szt.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych  1 szt.   1  szt.

1. Producent "KOSPEL" S.A. - udzie la ku pu j¹ ce mu - u¿yt kow ni ko wi gwa ran cji co do ja ko œci wy ro bu na okres 
24 miesiêcy licz¹c od daty jego sprze da ¿y (w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 36 mie się cy od daty produkcji).

2. W przypadku ujawnienia siê wady, kupuj¹cy - u¿ytkownik jest zo bo wi¹ za ny za wia do miæ au to ry zo wa ny 
punkt na pra wy ser wi so wej (wy kaz w za ³¹ cze niu) lub punkt sprze da ¿y.

3. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji tylko wte dy, gdy wada po wsta ³a z przy czy n tkwi¹ cych 
w samym urz¹ dze niu.

4. Do producenta nale¿y prawo wyboru czy usun¹æ wadê czy dostarczyæ urz¹ dze nie wol ne od wad.
5. Naprawa gwarancyjna jest bezp³atna.
6. Producent zobowi¹zuje siê wywiązać z obowiązków wynikających z tytu³u gwa ran cji w ter mi nie 14 dni od 

daty zg³o sze nia wadliwego pod grze wa cza do au to ry zo wa ne go punk tu ser wi so we go.
7. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym kupuj¹cy - u¿yt kow nik nie móg³ z pod grze wa cza 

korzystaæ wskutek jego wad.
8. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów KOSPEL S.A. zakupionych i użytkowanych na 

obszarze terytorialnym Polski.
9. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dokumentem zakupu.
10.  Udzielona gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw nieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych  

z niezgodnoœci towaru z umow¹.

                                EPJ.P-...            EPJ.P-...uKomplet 
opakowania

Warunki gwarancji

Niniejszy sprzęt nie jest prze­
znaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograni­
czonej zdolności fizycznej, czu­
ciowej lub psychicznej, lub oso­
by nie mające doświadczenia 
lub znajomości sprzętu, chyba 
że odbywa się to pod nadzorem 
lub zgodnie z instrukcją użyt­
kowania sprzętu, przekazanej 
przez osoby odpowiadające za 
ich bezpieczeństwo. 

Należy zwracać uwagę na dzie­
ci, aby nie bawiły się sprzę­
tem. 
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Elektrycznego prze p³y wo we go 
pod grze wa cza wody 

typu EPJ.P

Karta gwarancyjna




