
POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ WODY

OSV



Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do 
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego 
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku 
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.  
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować 
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w 
którym zakupiony został ten produkt. 
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Warunki bezpiecznej  
i niezawodnej pracy

1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instala-
cję i eksploatację urzą dze nia, za pew nia jąc jego długotrwałą i niezawodną pracę.

2. Zamontowanie i uru cho mie nie ogrzewacza oraz wy ko na nie instalacji to wa rzy-
szących na le ży powierzyć spe cja li stycz ne mu za kła do wi usłu go we mu.

3. Ogrzewacz można użytkować tylko wówczas, gdy został on prawidłowo zainsta-
lowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym.

4. Nie wolno włączać ogrzewacza do sieci elektrycznej, jeśli zbiornik nie jest 
całkowicie wypełniony wodą.

5. Przed pierwszym uruchomieniem oraz po każdym opróżnieniu zbiornika (np.  
w związku z pracami przy instalacji wodociągowej z powodu konserwacji), ogrze-
wacz powinien zostać odpowietrzony wg punktu „Uruchomienie”.

6. Zbiornik jest wyposażony w anodę magnezową, która tworzy dodatkowe aktywne 
zabezpieczenie antykorozyjne. Anoda jest częścią eksploatacyjną i ulega zużyciu. 
Stan zużycia anody należy sprawdzać raz na 12 miesięcy, natomiast co 
18 miesięcy należy ją obowiązkowo wymienić.

7. Nie otwierać plastikowej pokrywy ogrzewacza przy włączonym zasilaniu elek-
trycznym.

8. Nie wolno korzystać z ogrzewacza, jeżeli istnieje przypuszczenie, że zawór 
bezpieczeństwa jest uszkodzony.

9. Jeżeli nieodłączalny przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknię-
cia zagrożenia powinien być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym 
zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę. 

10. Podłączyć ogrzewacz wyłącznie do gniazda elektrycznego z bolcem ochronnym.
11. Nie należy stosować przed łu ża czy do połą cze nia ogrzewacza z gniazdem sie-

ciowym.
12. Należy zwrócić uwagę na fakt, że woda o temp. powyżej 400C wywołuje uczucie 

gorąca, szczególnie u dzieci i może wywoływać wrażenie oparzenia.
13. Należy pamiętać o tym, że podczas użytkowania ogrzewacza armatura (bateria 

i rurki) nagrzewa się. 
14. W trakcie montażu ogrzewacza należy wyposażyć go w zawór bezpieczeństwa, który 

znajduje się w komplecie.
15. W przypadku gdy ciśnienie w sieci jest większe niż 0,6 MPa należy zastoso-

wać reduktor ciśnienia, umieszczony pomiędzy doprowadzeniem zimnej wody  
a zaworem bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości 
urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, 
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby 
nie bawiły się urządzeniem.
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Instalacja ogrzewacza

• Ogrzewacz montuje się w pozycji 
pionowej. 

• Zachowanie wymiaru C nad 
ogrzewaczem umożliwi konser-
wację i wymianę anody magne-
zowej bez demontażu zbiornika. 

• Po zawieszeniu urządzenie nale-
ży podłączyć do sieci wodociągo-
wej. Następnie po całkowitym na-
pełnieniu wodą i odpowietrzeniu 
(punkt „Uruchomienie”) podłączyć 
do sieci elektrycznej. Podłączenie 
ściśle według wytycznych jest wa-
runkiem zachowania gwarancji.

• Urządzenie musi być zamonto-
wane w takim miejscu i w taki 
sposób, aby wyciek awaryjny ze 
zbiornika lub przyłączy nie spo-
wodował zalania pomieszczenia.

Podłączenie do instalacji 
wodociągowej

Ogrzewacz jest urządzeniem ciśnieniowym, przystosowanym do podłączenia do 
instalacji wodociągowej, o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa. Jeżeli ciśnienie 
w instalacji przekracza 0,6 MPa przed zaworem bezpieczeństwa należy zainstalo-
wać reduktor ciśnienia. Z zamontowanego zaworu bezpieczeństwa poprzez rurę 
odprowadzającą może kapać woda, jest to normalny stan pracy urządzenia. Rura 
ta musi pozostać otwarta, nie wolno zatykać jej wylotu. Zablokowanie wylotu może 
być przyczyną awarii. Zawór bezpieczeństwa jak i rura odprowadzająca nie mogą 
znajdować się w pomieszczeniu narażonym na zamarzanie.
Ogrzewacz podłączyć do instalacji wodociągowej następująco:
• do króćca wlotowego wody zimnej przykręcić:

- trójnik,
- zawór bezpieczeństwa, zgodnie z kierunkiem przepływu,
- zawór spustowy zgodnie ze schematem.

Zawór spustowy umożliwia opróżnienie zbiornika ogrzewacza. Pomiędzy zbiornikiem 
a zaworem bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden zawór odcinający.
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Podłączenie do instalacji 
elektrycznej

Ogrzewacz jest przystosowany do zasilania napięciem przemiennym 230V~. Prze-
wód przy łą cze nio wy z wtyczką należy przyłączyć do gniazda z bolcem ochronnym. 
Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania normy PN-IEC-60364.
Przed podłączeniem ogrzewacza do sieci elektrycznej należy bezwzględnie 
całkowicie napełnić go wodą.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem ogrzewacza należy optycznie sprawdzić podłączenia urządze-
nia i prawidłowość montażu zgodnie ze schematami, następnie:
• otworzyć zawór na doprowadzeniu wody zimnej,
• otworzyć zawór ciepłej wody w jednym z punktów poboru ciepłej wody w insta-

lacji (wypływ pełnego strumienia wody bez pęcherzyków powietrza świadczy  
o całkowitym napełnieniu zbiornika ogrzewacza wodą),

• zakręcić zawór ciepłej wody,
• sprawdzić szczelność połączeń na przyłączach,
• sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa:

- obrócić dźwigienkę lub pokrętło zaworu tak, aby nastąpił wypływ wody  
z otworu odpływowego, jeżeli nie nastąpi wypływ wody, zawór jest niesprawny 
i nie wolno eksploatować ogrzewacza.

• podłączyć podgrzewacz do instalacji elektrycznej.

Regulacja

Temperaturę wody reguluje się pokrętłem 
znajdującym się na dolnej pokrywie ogrze-
wacza.
Pokrętło ustawione w lewym skrajnym położeniu  
(w pozycji jak na rysunku) oznacza, że ogrze-
wacz jest wyłączony. Temperaturę wody 
ustawiamy od pozycji „ '' (~70C) płynnie do 
wartości maksymalnej (~770C). Świecąca 
lamp ka „grzanie" ozna cza pod grze wa nie 
wody.
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Ogrzewacz jest bezpieczny i niezawodny w eksploatacji pod warunkiem przestrze-
gania poniższych zasad:
• Co 14 dni należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa (patrz punkt 

"Uruchomienie").
• Kapanie wody z rury odprowadzającej zaworu bezpieczeństwa jest zjawiskiem 

normalnym i nie należy temu zapobiegać, ponieważ zablokowanie zaworu może 
być przyczyną awarii.

• Czyścić okresowo zbiornik z nagromadzonych osadów. Częstotliwość czyszcze-
nia zbiornika zależy od twardości wody występującej na danym terenie.

• Raz w roku należy sprawdzić anodę magnezową. Aby sprawdzić lub wymienić 
anodę magnezową należy wyjąć zaślepkę z pokrywy górnej ogrzewacza oraz 
styropianowy korek umieszczony pod zaślepką. Następnie należy zamknąć 
zawór na doprowadzeniu wody zimnej i otworzyć zawór ciepłej wody w jednym 
z punktów poboru wody. Przy użyciu klucza 27 mm wykręcić anodę.

• Co 18 miesięcy bezwzględnie wymieniać anodę magnezową, przy zamówieniu 
należy podać typ ogrzewacza, pojemność oraz numer urządzenia.

• W celach higienicznych należy okresowo podgrzewać wodę do maksymalnej 
temperatury.

• Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać do zakładu 
serwisowego.

• Jeśli w pomieszczeniu, w którym znajduje się ogrzewacz, temperatura otoczenia 
spada poniżej 00C, a ogrzewacz nie jest używany - jest wyłączony z sieci elek-
trycznej, należy opróżnić zbiornik ogrzewacza.

 Wyżej wymienione czynności należy wykonać we własnym zakresie, nie podlegają 
obsłudze gwarancyjnej.

Zalecenia
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Nieprawidłowa praca 
ogrzewacza

Lp. Usterka Przyczyna Sposób usunięcia 
usterki

1.

Ogrzewacz nie ogrzewa 
wody.
Lampka sygnalizacyjna 
nie świeci.

Usterka instalacji elektrycznej 
zasilającej ogrzewacz.
Uszkodzony termostat.
Uszkodzony lub wyzwolony 
wyłącznik termiczny

Sprawdzić bezpieczniki.
Wymienić termostat (serwis).
Wymienić wyłącznik lub wci-
snąć przycisk wyłącznika ter-
micznego (serwis)

2.

Ogrzewacz nie ogrzewa 
wody.
Lampka sygnalizacyjna 
świeci

Uszkodzony element 
grzejny.

Wymienić uszkodzony 
element (serwis).

3.
Ogrzewacz ogrzewa wodę.
Lampka sygnalizacyjna 
nie świeci.

Uszkodzona lampka sygna-
lizacyjna. Wymienić lampkę (serwis).

Dane techniczne

Elektryczny ogrzewacz wody OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80

Pojemność znamionowa l 20 30 40 50 60 80

Ciśnienie znamionowe MPa 0,6

Zakres regulacji temperatury °C 7 - 77

Moc znamionowa W 1500

Napięcie znamionowe 220 - 240V~

Czas nagrzewania 20°-60°C h 0,63 0,94 1,25 1,6 2 2,6

Wymiary

A

mm

427 519 689 809 927 1167

B 246 321 491 611 731 971

C 200 400

Anoda magnezowa mm 195 407

Waga ogrzewacza bez wody kg 13 15 20 22 25 30
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