
Elektryczne kotły c.o.

Najważniejsze zalety

Kotły w wersji podstawowej 
- do współpracy z pokojowym 
regulatorem temperatury
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króćce Gw 3/4"
(rozstaw ~159 mm)

miejsce wprowadzenia 
elektrycznego przewodu 
przyłączeniowego

Przyłącza  Gw 3/4"

przyłącze wlotowe

przyłącze wylotowe

Wyposażenie dodatkowe

Kod produktu Zdjęcie Opis

CZUJNIK WE-019/01 Czujnik temperatury wody w wymienniku c.w.u.

ZAWÓR.KOT.VC6013 Zawór dzielący trójdrogowy z siłownikiem - 3/4" do współpracy z wymiennikiem c.w.u.

Kod produktu Moc znamionowa Zasilanie Nominalny pobór prądu (A) 2Minimalny przekrój przewodów (mm )

EKCO.LN3 - 04/06/08
EKCO.L3 - 04/06/08

2/4/6/8 kW 230V~ 8,7/17,4/26,1/34,8 3 x 2,5/2,5/4/6

4/6/8 kW 400V 3~ 5,8/8,7/11,6 5 x 2,5/2,5/2,5

EKCO.L3 - 12/16/20/24
EKCO.LN3 - 12/16/20/24

12/16/20/24 kW 400V 3~ 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6 5 x 2,5/4/4/6

Dane techniczne

EKCO.LN3
EKCO.L3

+ Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów 
(EKCO.LN3) oraz  niezbędna armatura zabezpieczająca 

+ Automatyczna modulacja mocy grzałek w zależności od chwilowego 
zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach

+
oRegulacja temperatury wody w obiegu c.o. w zakresie 20-85 C

+ Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u. 

+ Możliwość regulacji temperatury wody  w zasobniku c.w.u. oraz załączanie 
pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i 
tygodniowymi

W celu zapewnienia energooszczędnej eksploatacji zalecane jest zastosowanie dodatkowego regulatora temperatury pokojowej.

polecane
do fotowoltaiki


